7 VALVES ERU®- Peilinés sklendés K1

Sklendés skirtos nuotekoms

* Matmenys pagal

EN 558-1, pagrindiné serija 20 (ankstesnioji DIN
3202, 3 dalis, serija K1).

* ,Wafer” tipo, tinka naudoti iki 10 bary slégio.

e Galimas montavimas jvairiose padétyse.

e Uztikrinamas sandarumas abiem vandens srauto
tekéjimo kryptimis.

® Patikima antikoroziné

danga:

- Epoksidiné 250 pm vidutinio storio pavirsiaus
danga.

Taikymas

Nuoteky valymo jrengimuose.

Nevalytoms nuotekoms, dumblui,

perdirbimo, agresyvioms ir turin¢ioms kiety daleliy
nuotekoms, orui ir kt.

Perdirbimo pramonéje.
Elektrinése, plieno liejimo jmonése. Kasykly nutekamajam
vandeniui, vandens ir angliy misiniui ir kt.

MedZiagos:

e Korpuso gamybai naudojamas
ketus GG-25. @€

eSklastis, velenas ir jungiamieji
elementai i3 nerGdijancio plieno.

e Tvirtinimo varztai i$ cinkuoto plieno.
e Veleno fiksatorius i$ zalvario.

e Dvipusis sandarinimas i elastomero
su integruotomis kreipiamosiomis i$
PTFE-bronzos.

e U formos sandarinimas.

Chemijos pramonéje.

Viskozinei masei, koloidams,
granuliuotoms medziagoms,
kildinimo medziagoms, chemiskai
uzterstom nuotekoms ir kt.

Maisto pramonéje.

Alaus gamybos indy ir jrangos
plovimo, gridy, darzoviy, masés
tiekimo sistemoms, cukraus
gamybos linijoms ir kt.

DN 50-300

DN 350-600
50 - 350 10 15 10 10
400 - 600 4 6 4 4

Peilinéms sklendéms DN 50 — 150 flanSy matmenys pagal DIN 2533 (PN 16).
Peilinéms sklendéms DN 200 - 300 flansy matmenys pagal DIN 2532 (PN 10).
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ERU®- Peilinés sklendés K1 “ VALVES

Sklendés skirtos nuotekoms

e Patentuoti sklendés sudétyje esantys U formos sandarinimo elementai i§
elastomero.

e Lengvas sklendés valdymas net esant didziausiam darbiniam slégiui.

e Dvipusio sandarinimo detalé gali bati lengvai pakeista nenuimant
peilinés sklendés nuo vamzdyno.

e Apvalus srieginis velenas.

Detalizuotos sandarinimo schemos

4.139689

DN 350-600

4.139690




- N ERU®- Peilinés sklendés K1 tipai

ERU peiliné sklendé K1 su rankiniu ERU peiliné sklendé K1 su grandine ERU peiliné sklendé K1 su ERU peiliné sklendé K1 pritaikyta
valdymo ratu sukamu valdymo ratu mechanine valdymo svirtimi valdymui su prailginimo velenu

ERU peiliné sklendé K1 ERU peiliné sklendé K1 ERU peiliné sklendé K1 ERU peiliné sklendé K1
su pneumatine pavara su AUMA elektrine pavara su EMG elektrine pavara su apsauga

ERU® peilinés sklendés K1 modulinés sistemos pritaikymas valdymui:

e Su jtaisytais elektriniais ribos jungikliais, skirtais e Su skreperiu sklas¢io valymui. Priedai:
atidarymo/uzdarymo padéciai riboti. e Atraminisis kronsteinas,
e Su trikampiu arba
e Peiliné sklendé gali bati pritaikyta valdymo tipo penkiakampiu reguliavimo antgaliu. e sieninis kronsteinas,
pakeitimui, jos neiSmontuojant.
¢ Valdymo pailginimo variantai : nekylantis ¢ antZzeminé valdymo kolonélé,
velenas.
¢ Su pneumatine pavara ir jtaisytu kontroliniu ® antzeminé atrama pavarai,

voztuvu, su pneumatine pavara ir pozicijos indikatoriumi.
¢ montavimo kolona.

Pastaba: norint iSvengti nelaimingy atsitikimu, visos ERU peilinés sklendés K1 pagal uzsakyma gali
buti komplektuojamos su apsauga.
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,Wafer” tipo ir galiniam montavimui skirtos _ﬁ VALVES
peilinés sklendés

Montavimo metu ERU peilinés sklendés K1 sutvirtinamos tarp dvieju jéga. Vamzdynas jokiu budu negali bati pritraukiamas prie sklendés. Jei
vamzdyno flan3y ir suverziamos varZtais, arba priverziamos prie linijos atstumas tarp jungiamujy flansy ir sklendés yra per didelis, reikia
isleidimo angos flan3o. Tam, kad ERU peiliné sklendé KI neatsilaisvintuy, panaudoti storesnes tarpines.

flan3ai turi bati sulyginti vienas su kitu ir visi varztai suverzti vienoda
~Wafer” tipo peilinés sklendés

"Wafer" tipo montavimo schema

( )
50 125 165 M16 10 8 M16x30 - q /LJ
65 145 185 M16 12 8 M16x30 - - -~ -~ 1| ]
80 @ 160 200 Ml6 13 8 M16x35 4 M16x110 4 M16 -4 _—3— g
700 N 180 220 Mi16 15 8 M16x35 4 M16x120 4 M16
125 210 250 Ml16 15 8 M16x40 4 M16x130 4 M16 s I s I O |
150 240 285 M20 15 8 M20x40 4 M20x130 4 M20 H "— —" H
200 295 340  M20 16 8 M20x40 4 M20x140 4 M20 1
250 350 395 M20 17 16 M20x45 4 M20x150 4 M20 4139687
300 400 445 M20 20 16 M20x45 4 M20x160 4 M20
350 460 505 M20 30 20 M20x45 6 M20x160 6 M20
400 515 565 M24 32 20 M24x55 6 M24x200 6 M24
500 620 670 M24 38 28 M24x65 6 M24x220 6 M24
600 725 780 M27 55 28 M27x80 6 M27x250 6 M27

Galinio montavimo peilinés sklendés

20 125 165 Mie 10 4 M16x30 = = = = Galinio tipo montavimo schema
65 145 185 M16 12 4 M16x30 - - - -
80 @ 160 200 Mi6 13 4 M16x35 4 M16x80 4 M16 ( J
100 N 180 220 Mil6 15 4 M16x35 4 M16x850 4 M16
125 210 250  M16 15 4 M16x40 4 M16x90 4 M16 ]
150 240 285 M20 15 4 M20x40 4 M20x95 4 M20 L0
200 295 340  M20 16 4 M20x40 4 M20x100 4 M20
250 350 395 M20 17 8 M20x45 4 M20x110 4 M20 H R
300 92 400 445 M20 20 8 M20x45 4 M20x120 4 M20 "'|]: H
350 460 505 M20 30 10 M20x45 6 M20x120 4 M201) —_’[
400 515 565 M24 32 10 M24x55 - - - - 4139687
500 620 670 M24 38 14 M24x65 - - - -
600 725 780 M27 55 14 M27x80 - - -~ -~

1) DN 350 tinka galiniam montavimui darbiniam slédiui iki 6 bar.

Varzto ilgis priklauso nuo jungimo flansy pagal DIN 2632, PN 10 ir tarpiniy pagal DIN 2690,
3 mm storio.

DN 500 - 600

Srieginé kiaurymée  Varzto kiaurymé ° DN 350 - 400

DN 200 - 300

DN 80 - 150

DN 50 - 65

T
I
Pastaba: jeigu pratekancio skyscio sudétyje yra kiety daleliu (pvz. smélio), peiliné sklendé turi biiti montuojama vertikaliai pagal vamzdyno
horizontaluma su leistinu pakrypimu (iki vertikalios veleno asies) ne didesniu nei 50°.
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VALVES

= 4

Matmenys

Peiliné sklendé su rankiniu valdymo ratu

e s e

50 43 323 200 12 14 19,5 10

65 46 348 200 16 14 19,5 1

80 46 378 200 20 14 19,5 13

. 100 52 416 225 25 17 22,0 17
125 56 456 225 31 17 22,0 20

150 56 509 250 30 19 25,5 26

200 60 600 320 40 19 25,5 39

250 68 713 320 50 19 32,0 64

300 78 832 400 60 24 35,0 93

350 78 935 400 70 24 26,0 135

400 102 1016 400 80 24 26,0 165

500 127 1265 500 84 27 35,9 255

3065573 600 154 1442 500 100 27 35,0 370

Peiliné sklendé su grandine sukamu ratu

50 43 313 177 12 14 19,5 10

65 46 338 177 16 14 19,5 1

80 46 368 177 20 14 19,5 13

100 52 408 213 25 17 22,0 17

* 125 56 448 213 31 17 22,0 20
150 56 501 260 30 19 25,5 26

200 60 602 260 40 19 25,5 39

250 68 716 260 50 19 32,0 64

300 78 835 307 60 24 35,0 93

350 78 927 307 70 24 26,0 135

400 102 1024 307 80 24 26,0 165

500 127 1277 377 84 27 35,9 255

3065573 600 184 1455 377 100 27 35,0 370

Peiliné sklendé su mechan

4657 1861

H2

- L1

3.065573
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inio valdymo svirtimi

100
125
150
14655

408
458
510
564
.... iki DN 350 4605.... DN 400 ir didesnis.

741 650
889 850
1025 910
1204 980

100
130
140
150

13
17
21
29



Peiliné sklendé su AUMA elektrine pavara

4607 18121)AUMA
4607 18121)AUMA
et ez

TL% 1 . 311 .! 140 SA07,1 . 17 -
° % } 65 46 624 336 62 237 140 16 SA07,1 44 30 22 16 33
- 80 46 654 366 62 237 140 20 SA07,1 55 38 27 19 35
100 52 687 399 62 237 140 25 SA07,1 68 47 33 24 39
e 125 56 727 439 62 237 140 31 SA07,1 85 59 42 30 42
i 150 56 779 491 68 237 160 30 SA07,5 82 56 40 29 48
S 200 60 879 591 68 237 160 40 SA07,5 109 75 53 38 61
250 68 1089 712 80 237 160 50 SA07,5 136 94 67 48 88
300 78 1198 821 80 237 160 60 SA10,1 164 113 80 57 112
l 2 350 78 1305 808 65 247 200 58 SA10,1 158 108 87 55 160
400 102 1405 908 65 247 200 80 SA10,1 218 150 107 76 207
. - 500 127 1715 1118 65 247 200 83 SA10,1 227 156 111 80 285
600 154 2075 1322 90 285 315 100 SA14,1 273 188 133 95 459

Elektriné pavara gali buti pasukta 90°.

Peiliné sklendé su EMG elektros pavara

I-IIII-I
. 311 EE 125 12 D30 30 !!! 28
65 46 652 336 106 180 125 16 D30 39 30 24 20 29
80 46 682 366 106 180 125 20 D30 48 38 30 24 31
100 52 715 399 106 180 125 25 D30 60 47 38 30 35
125 56 755 439 106 180 125 31 D30 75 59 47 38 38
150 56 813 491 106 180 160 30 D59 72 56 45 36 47
200 60 913 591 106 180 160 40 D59 96 75 60 48 60
250 68 1106 712 106 180 160 50 D59 120 94 75 60 87
300 78 1215 821 1061 180 160 60 D59 144 113 90 72 117
350 78 1226 808 29 205 200 58 D120 348 139 87 43 160
400 102 1426 908 129 205 200 80 D120 480 192 120 60 207
3065573 500 127 1734 1118 129 205 200 83 D120 500 240 125 63 285
600 154 2050 1322 129 205 200 100 D200 600 288 150 75 423

Elektriné pavara gali bati pasukta 90°.

Peiliné sklendé su Festo-Copac pneumatine pavara

46071820 4657 1820

E
_gla

i
D

i 100 52 613 125 G1/4 8,6 163 22

125 56 678 152 G1/4 10,8 163 25

* 150 56 755 160 G1/4 21,2 199 34

I 200 60 905 160 G1/4 28,2 199 59

200 60 945 250 G1/4 68,8 308 61

250 68 1076 160 G1/4 35,3 199 82

B 250 68 1116 250 G1/4 86 308 84

300 78 1235 160 G1/4 423 199 114

i . 300 78 1275 250 G1/4 103,2 308 116

350 78 1312 250 G1/4 120,4 3083 162

400 102 1462 250 G1/4 137,6 08 207

500 127 1772 250 G1/4 172 308 275

600 154 2083 320 G1/4 337,8 378 470

1) 4657.... DN 350 4607.... DN 400 ir didesnis.
26

accua (9



Valdymas

7 VALVES
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