PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

Iseankurduvatele kaevudele
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Tdname, et olete soetanud Eccua poolt valmistatud toote ning loodame, et toode vastab Teie parimatele
ootustele!

Eccua iseankurduvad kaevud on valmistatud Euroopa Uhenduse standardi EN 976-2 jéirgi.

GARANTII

Eccua poolt miiddud kaevudele kehtib garantii 24 kuud. Eccua vbtab enda kanda seadmete rikete
korvaldamise jargmistel tingimustel:

Rike on pohjustatud mahuti konstruktsiooni véi materjali veast voi selle valest to6tlemisest
Rikkest on teavitatud ECCUA miiligiesindajat garantiiaja kestel

Toodet on kasutatud vastavalt kdesolevas kasutusjuhendis toodud juhistele paigalduse ja hoolduse kohta
ning toode on olnud kasutusel ainult ettendhtud kasutusalal

Juhul, kui rikke tuvastamiseks on vajalik toote véljakaevamine, peab see olema teostatud tootja esindaja
juuresolekul

Kasutatakse ainult alguparaseid ECCUA varuosi ja tarvikuid

Garantii korras ei kuulu korvamisele rikked, mis on tekkinud ebapiisava hoolduse, ebakorrektse paigalduse,
valesti teostatud remondi v4i normaalse kulumise tagajarjel.

ULDINE TEAVE

Eccua kaevud tarnitakse koostatult ja kasutusvalmina, mahutid on valmistatud klaasplastist voi PE plaadist
s6ltuvalt spetsifikatsioonist ja kliendi nGudest.
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ISEANKURDUVAT TUUPI KAEVU PAIGALDAMINE

Kaevule annab iseankurduvuse tema n.0. pirnikujulisus, mis tagab nduete-kohasel paigaldusel kaevule
mojuvate maapinnast tulenevate jéudude (pinnase oma raskus, kaldpinnale m&juv raskusjoud ja kaevu
seintele mojuv hoordejoud) vahemalt 1,45 kordse pdhjavee poolt avaldatava tOstejéu lletamise. Tanu
kaevu kindlale fikseerimisele pinnasesse ei kandu nimetatud joud edasi kaevuga Glhendatud torustikele.

Kaevu tostmine
Kaevu téstmiseks kasutage tGsterihmasid. Terastrosse ja —kette ei tohi imber kaevu panna. Kasutage koiki
olemasolevaid v6i kaevule margitud tdstepositsioone. Kaevu juhtimiseks rippasendis kasutage juhtkdisi.

Paigalduskomponentide nouded

NB! Parim tditematerjal on kruus v6i killustik. Paigutamise lihtsus ja korraliku

toetuspinna saavutamine minimaalse tihendamisvajadusega muudavad need materjalid tditematerjalidena
ideaalseks. Materjal peab olema puhas, sorteeritud, vabalt voolav ning ei tohi sisaldada jaad, lund, savi,
orgaanilisi materjale ega liiga suuri ja raskeid kehasid, mis voivad kaevu langedes kahjustada. Minimaalne
puistetihedus on 1500 kg/m?3.

Kruus

Taitematerjal tohib Idbida 2.4 mm avadega séela ainult kuni 3% ulatuses. Materjal peab olema Umar
herneterade sarnane kruus, mille osakeste suurus ei tohi olla alla 3 mm ja ile 20 mm. Ehk fraktsiooniga
4..20.

Kivikillustik

Killustiku osakeste suurus ei tohi olla alla 3 mm ega lle 16 mm ning materjal tohib ldbida 2,4 mm avadega
sGela ainult kuni 3% ulatuses.

Liiv

Liiv peab olema korralikult sorteeritud ja materjal tohib ldbida 75 _m avadega sdéela ainult kuni 8% ulatuses.
Suurima osakese suurus ei tohi tletada 3 mm. Fraktsioon 0...3.

Liiva/kruusa segud
Liiva ja kruusa segusid tohib kasutada eeldusel, et koostisosad vastavad (laltoodud kruusa, killustiku ja liiva
nduetele.

Taditmine

Kaev paigaldatakse kaevikusse, mille p&hi on tdidetud Uhtlaselt 30 cm paksuselt liivaga. Kaevu imbrus
polsterdatakse 30 cm paksuste kruusa, killustiku v6i liivakihtide kaupa, igat kihti tihendades 95%-ni pinnase
looduslikust tihedusest. Valtimaks tiihikute jaamist torutihenduste ja jalgade alla tuleb sealt vdaga hoolikalt
tihendada. Kihveldage liiv kasitsi ribide ja jalgade vahele. Liiva surumiseks ja tihendamiseks seal kasutage
50 mm x 100 mm lauda. Juhul kui on tegemist kdrge pinnasevee vdi muidu mérja ja raske pinnasega (nt.
savipinnas), kasutada ainult kruusa voi killustiku tagasitdidet. KGrge pinnasevee korral tuleb kaevu paigal
hoidmiseks tdita kaev veega. Kaevu Umbritseva maapinna kilmumise véltimiseks vdib paigaldada llemise
taitekihi alla soojustusplaadid, mis ulatuvad kaevu servadest 1m vorra Ule. Paigaldage viimane kiht taidist.
Paigaldades kaevu haljasalale tuleb jalgida, et kaevu luuk ulatuks (ile maapinna vahemalt 100mm véltimaks
sadevete sattumist kaevu.
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Joonis 1: Pinnase tihendamine

‘\\\Socjustus Lmm

Joonis 2: Paigaldus haljasaladele

Paigaldus liiklusega koormatud alale

Viéltimaks liikluse poolt tekkiva koormuse kandumist kaevule tuleb tagada et kaevuluuk ei jaaks toetuma
teeninduskaevu servale. Ujuv malmluuk tuleb paigaldada vastavalt malmluukide paigaldusjuhendile. Luugi
toestuseks tuleb kasutada raudbetoonrdngast, mis ulatub kaevu servast vdhemalt 300mm kaugemale ja mis
toetub tihendatud taitematerjali kihile.

Teekate

i g "R/b rédngas 100mm
__Sodjustus 50mm

Taide

Joonis 3: Paigaldus liiklusega koormatud aladele
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Kasutamine ja hooldus:

Enne kaevu sisenemist tuleb kaevu ventileerida véhemalt 5min.

Jalgida ohutusteateid ja margiseid Kaevus!

Kaevu teenindusredelil v3ib korraga viibida ainult tks inimene ja ta ei tohi kaasas kanda esemeid, kui need
ei ole kergekaalulised ja kergesti kasitletavad

Hooldust66d iseloom olenb kaevu tiilibist siibrikaev, veemddduakev, Shueraldukaev, pumpla.

Hooldusto6d:

1. Kui pumplas haireid ei esine tuleb iga 3 kuu tagant tdsta pumbad neile paigaldatud kettide abil
moodda tostesiine Ules ning hinnata nende olukorda (vt. Pumba paigaldus—ja kasutusjuhend) ja
pesta survepesuga!

2. Siibrikaevudel ja pumplatel tuleb kord aastas kontrollida sulgarmatuuri téotamist — selleks
teostada 1x sulgemine-avamine.

3. Pumplatel puhastada tagasil6ogiklapid sinna kogunenud vGimalikust prahist ja settest — sulgeda
siibrid ja avada tagasilo6giklapi kaan!

4. Iga 6 kuu tagant pesta surveveega puhtaks pumpla sisemised seinad ja puhastada pumpla pohi
sadestunud setetest — séltuvalt pumplast ja tekkivatest setetest vdib periood olla ka lihem voi
pikem. Setted tuleb eemaldada kui sette maht ulatub pumba tédkojani.

5. Peale pumpla hooldust lasta pumbad modda tGstesiine tagasi pumplasse ning kontrollida nende
tootamist tooolukorras. Pumpade téstmiseks ja allalaskmiseks kasutada ainult selleks ettendhtud
tosteketti.

6. Puhstatada ujuklilitid ja nivooandur settest ja mustusest, kontrollida pumba toitekaablite
olukorda, pumpla metallkonstruktsioonide maandusiihendusi.

7. Kontrollida kaevude korpust lekete v6i deformatsioonide kohta.

Kategooriliselt on keelatud sisetodde teostmine liksinda!
Juhul kui pumbad téotavad alla ettendhtud tootlikkust voi on kuulda helisid, mis puudusid korras
pumpadel, soovitame, viltimaks voimalikku edasist pumpade kasutamiskélbmatuks muutumist, ette

votta abindud rikke kdrvaldamiseks — informeerige pumbade tarnijat Eccua OU-d!

Dokumentatsioon

1. Alates iseankurduava kaevu paigaldusest tuleb kdik kaevus tehtud kontrollimised, toimingud ja
tahelepanekud fikseerida hoolduszurnaalis.

2. Kaevu hoolduspersonal peab olema labinud instrueerimise, elektri- ja murgistest heitgaasidest
tulenevatest ohtudest ja olema varustatud vajalike kaitsevahenditega ja tooriistadegal
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Tootja:

Eccua OU
Harku tee 3560
76901 Tabasalu, Harjumaa
Tel: 4372 622 8050
e-mail: myyk@eccua.ee
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