Paskirtis:

Surinkti lietaus, drenazo nuotekas.

Eccua lietaus, drenazo nuoteky Suliniai
atitinka standarto EN 13598-2:2009
reikalavimus.

Galimi priedai:
- Papildomas jtekéjimo atvamzdis,
- Ketinis dangtis su grotelémis 25t, 40t.

MedZiagos:

Sulinio korpusas: - PE

Tarpiné: - NBR

Variztai: - karstai
cinkuotas
plienas

Dangtis: - ketus GG25

Reguliuojamo aukscio

stovas: - PVC/PE

Reguliuojamo aukscio lietaus nuoteky

Sulinys su smélio nusodinimo dalimi:

- Sulinio aukstis H: 1000...6000 mm.

- Sulinio skersmuo @: 400 mm, 560
mm, 800 mm.

- Reguliuojamo aukscio stovo skersmuo
@: 315 mm, 500 mm.

- I3tekéjimo vamzdZio skersmuo @:
pagal nuoteky trasos skersmenj.

- Sulinio dangtio angos laisvas
praéjimas: 300 mm; 500 mm.

Reguliuojamo aukscio lietaus nuoteky

Sulinys su sferine smélio nusodinimo

dalimi:

- Sulinio aukstis H: 1930...2430 mm.

- Sulinio skersmuo @: 850/560 mm.

- Reguliuojamo aukscio stovo skersmuo
@: 500 mm.

- Nusodinimo dalies taris: 330 I.

- I3tekéjimo vamzdZio skersmuo @:
pagal nuoteky trasos skersmen;.

- Sulinio dangtio angos laisvas
praéjimas: 460 mm.

Konstrukcija, medZiagos , detalés gali bati
pakeistos atliekant Eccua gaminiy
tobulinimo programa.

eccua @9

Gamintojas:
Eccua OU, Harku tee 3560, Tabasalu, Estija
Tel.: +372 622 8050
Pardavéjas:
Eccua UAB, Kulautuvos g. 20, Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 37 338 460
El.pastas: info@eccua.lt

www.eccua.lt

ECCUA LIETAUS, DRENAZO NUOTEKU SULINIAI

Reguliuojamo aukscio lietaus Reguliuojamo aukscio lietaus

nuoteky Sulinys su smélio nuoteky Sulinys su sferine smélio

nusodinimo dalimi nusodinimo dalimi
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MedZiagos:
1. Sulinio korpusas - PE 1. Sferiné nusodinimo dalis - PE
2. Reguliuojamo aukscio stovas - PE 2. Sulinio korpusas - PE
3. Dangtis - ketus 3. Reguliuojamo aukscio stovas - PE
4. Tarpiné -NBR 4. Tarpiné -NBR
5. Atvamzdis - PE 5. Dangtis - ketus
6. Atvamzdis - PE
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