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Jungtys ir flansiniai
adapteriai




“BELGICAST” ir Sios jmonés padaliniai, padedant “TYCO WATERWORKS”, siulo didelj komplektavimo
detaliu, sujungiamujuy movwy ir flansiniy adapteriy pasirinkima.
Laikas jrodé musy gaminiy kokybe.

1 Flang\adavpm vamzdziams atsparus tempimui 3

2 Inkaravimo alaba kaliojo‘taus vamzdziams: Serija 875 4-5
3 UZverziama mc‘jungtﬁzdiiams: Serija 1000 &/
4 Judanéiy flansy intarpaslerija 1020 89
5 Flansinis adapteris PVC vamzdziams: Serija 1050 1011
6 Universali moviné jungtis "Libe;ty": .rija 1200-L 12-13
/ Universali didelés tolerancijos movinMrija 1‘ 14-15
8 Moviné jungtis PE vamzdZziams atspari tempinm1 8“ 1617
Q? Universalus flan3inis adapteris “Liberty”: Serija ML - l 18-19

10 Adapteris PE vamzdziams atsparus tempimui: Serija 2800 P e 2021
11 Moviné jungtis: Serija 3100 y 4 o 2223
12 Pereinamasis adapteris: Serija 3200 ' w ‘ 24-25

13 Didelés tolerancijos pereinamoji moviné jungtis: Serija 3500 ‘ I ' 2627




Flansinis adapteris PVC/PE BAYARD
vamzdziams atsparus tempimui

e Inkaravimo Ziedo pagalba uzkertama galimybé iSilginiam vamzdZiy judéjimui.
e Leistinas vamzdZzio kampo nuokrypis iki 6°.

e FlanSinis adapteris skirtas PE (PE80 arba PE100) ir PVC vamzdziams
nuo 40 iki 200 mm.

e Darbinis slégis PN10 arba PN16

e Temperatara 10°C... 60°C

e Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynams.
e Komplektuojamas su sandarinimo tarpine.

e Pavirsius padengtas epoksidine danga.

MEDZIAGU SPECIFIKACIJA:

1) Korpusas - kalusis ketus GGG
2) Sandarinimo tarpiné- EPDM guma

3) Zalvarinis inkaravimo Ziedas
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Inkaravimo apkaba kaliojo ketaus  serija 875
vamzdziams

e Kalusis ketus, GGG-50 kokybé
e Epoksidinis padengimas 150 mikrony storio

¢ 6,8 plieniniai bichromuoti varZztai ir verzlés

e Lengvas ir greitas sumontavimas.
Uzkertamas kelias iSilginiam vamzdziy
judéjimui







Uzverziama movineé |ungt|s PVC

vamzdziams

TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

e UzverZziama moviné jungtis spaudiminiams PVC vamzdziams

e Kalusis ketus GGG-50, padengtas antikoroziniu gruntu

e PN10 ir PN16 darbinis slégis

e Komplektuojama su bichromuotais varztais ir verzlémis (M12) ir EPDM guminémis tarpinémis

e Skersmens skalé nuo 63 iki 500 mm

‘1002 ‘75

65
1‘ ’ﬁo 80
1005 125 80
1006 140 l’
1007 160 \9
1008 18 . 90
1009 200 9%
1010 250 100
1011 315 100
1012 400
1013 500 165

o T e

3,5
4
5
7,5
8,5
10
12,5

Serija 1000
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y flansy intarpas Serija 1020
020

o
Judancdi
Serija 1
* PANAUDOJIMAS:

standziy sujungimy vietose montuojant jvairius jrengimus, kurie véliau gali bati kei¢iami arba iSmontuojami
(sklendés, siurbliai ir pan.)

e Gali buti naudojama kaip kompensaciné mova

e Kalusis ketus, GGG-50 kokybé

¢ Epoksidinis padengimas 150 mikrony storio

¢ Flansai PN10, PN16

6

1021 40 I 180 '. 140
50

4 M16*270
1022 180 140 4 M16%270 7
1023 65 190 160 4 M16280 9
1024 80 195 1ss 4 M16*280 11
1025 100 205 165 4 M16%300 13
1026 125 250 210 4 M16*350 20
1027 150 265 215 M20%380 23

1028 200 315 255 4 M20*440 36

1029 250 385 310 4 M24*530 59

1030 300 345 285 4 M24*500 70

1031 350 405 325 4 M24*560 91

1032 400 430 355 4 M27#590 112

1033 500 490 390 4 M30%650 166
Smeigé | Max. ilgis Smeigé

Min. ilgis
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Flansinis adapteris PVC Serija 1050
vamzdziams

TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

1) Flan3inis adapteris spaudiminiams PVC vamzdziams

2) Kalusis ketus GGG-50, su epoksidiniu padengimu min. 150 mikrony

3) PNT10 ir PN16 darbinis slégis

4) Komplektuojama su bichromuotais varztais ir verzlémis (M12) ir EPDM guminémis tarpinémis

5) Nominalus flansy skersmuo nuo DN32 iki DN600, PVC vamzdziy isorinis skersmuo nuo 40 iki 630 mm

!50

32-40 40 6-10-16
1050-A  40-50 50 6-10-16

1051 50-60-65 63 6-10-16
1052 50-60-65 75 6-10-16
11053 80 90 6-10-16
1054 100 110 6-10-16
1055 125 125 6-10-16
1056 125 140 6-10-16
1057 150 160 6-10-16
1058 150 180  6-10-16
1059 200 200  6-10-16
1059-A 200 2191 10416
1059-B 200 225 1016

1060 250 25  10-16

1060-A 250 280 10-16

1061 300 315 10-16 -
1062 400 400 10-
1063 500 500 10-16

1064 600 630 10-16
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Universali moviné jungtis
nleertyn:

1) Kalusis ketus GGG-50
2) Epoksidiné danga 150 mikrony

3) Galimybé sujungti skirtingu medziagy ir skersmens vamzdzius







Universali didelés tolerancijos
movine jungtis

TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

1) Kalusis ketus GGG-50, su epoksidiniu padengimu

2) Vandentiekiui naudojamos EPDM sandarinimo tarpinés (UNE EN 681/1), dujotiekiui

NBR (UNE EN 549)

3) Cinkuoti varZztais ir verzlés: Plieno kokybé 6,8 + DACROMET 500

Naudojama sujungti spaudiminius PVC, asbestocementinius, plieninius, pilkojo arba kaliojo

ketaus vamzdzius.

I3gaubtos ir jgaubtos poverzlés

Montavimas techniskai idealus.
SuverZimas tolygus ir lengvesnis,
tuo paciu metu nesukelia jokio
papildomo tempimo, kuris gali
atsirasti varztuose jungiant du

kontrflansus.

1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1521-A
1522
1523
1524
1525

57-72/68-85
57-72 / 85-102
68-85 / 85-102
68-85/103-116
85-102 /103 -116
85-102/108-128
85-102/128-146
103-116 / 108-128
103-116 / 128-146
103-116 / 134-154
108-128 / 128-146
108-128 / 134-154
108-128 / 154-175
128-146 / 134-154
128-146 / 154-175
128-146 / 164-182
134-154 /154-175
134-154 / 165-182
154-175/165-182
154-175 185-207
165-182 / 185-207
165-182 / 208-225
165-182 / 218-236
184-207 / 208-225
184-207 / 225-250
208-225 / 225- 250
208-225 / 246-266

1200 /1201
1200 / 1202
1201 /1202
1201 /1203
1202 /1203
1202 / 1204
1202 /1205
1203 / 1204
1203 /1205
1203 / 1206
1204 / 1205
1204 /1206
1204 / 1207
1205 /1206
1205 /1207
1205 /1208
1206 / 1207
1206 / 1208
1207 / 1208
1207 / 1209
1208 / 1209
1208 /1210
1208 / 1210-A
1209 /1210
1209 /1211
1210/ 1211
1210/ 1211-A

1526
1527
1527-A
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1546-E
1547
1548-E
1549
1549-E
1550
1550-E
1551
1551-B
1551-A
1551-E

Serija 1500

255-250/246-266
225-250/264-284
222-250/282-302
246-266/264-284
246-266/282-302
246-266/305-326
264-284/282-302
264-284/305-326
264-284/315-335
282-302/305-326
282-302/315-335
282-302/334-355
305-326/315-335
305-326/334-355
305-326/360-386
315-335/334-355
315-335/360-386
334-355/360-386
334-355/386-410
360-386/386-410
360-386/408-435
360-386/425-448
360-386/438-458
386-410/408-435
386-410/438-458
408-435/425-448
408-435/438-458
408-435/465-490
408-435/480-500
425-458/465-490
425-448/480-500
438-458/465-490
438-458/480-500

1211/1211-A
1211/1212
1211/1212-A
1211-A/1212
1211-A/1212-A
1211-A/1213
1212/1212-A
1212/1213
1212/1213-A
1212-A/1213
1212-A/1213-A
1212-A/1213-B
1213/1213-A
1213/1213-B
1213/1214
1213-A/1213-B
1213-A/1214
1213-B/1214
1213-B/1214-A
1214/1214-A
1214/1215
1214/1216
1214/1216E
1214-A/1215
1214-A/1216E
1215/1216
1215/1216E
1215/1217
1215/1217
1216/1217
1216/1217E
1216E/1217
1216E/1217
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Naujos kartos movinés jungtys

Serija 1800

PE vamzdziams atsparios tempimui

TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Nauja moviniy jung¢iy PE vamzdZiams karta sukurta su dviem
esminém funkcionaliom detalém: sandarinimo ziedas ir inkaravimo
tarpiné su metaliniais jdéklais.

e Sandarinimo Ziedas

Sandarinimo Ziedas veikia spaudimo pagrindu. Sujungus vamzdZius
Ziedas priglunda prie sieneliy, priekiné ir apatiné dalys (zr. pav.)
uztikrina Ziedo fiksacija. Pagrindiné Ziedo dalis i3 vidaus veikiama
srauto slégio sukuria spaudima j sieneles (Zr. pav.). Kuo slégis
linijoje aukstesnis, tuo didesné ziedo prispaudziamoji jéga. Tokiu
budu yra uZztikrinamas visiSkas sandarumas.

e Inkaravimo tarpiné su metaliniais jdeklais

Si detalé buvo sukonstruota tam, kad pasiekti maksimaly sukibima
su vamzdZio pavirSiumi maziausiai jj pazeidziant. Kitas Sios
inkaravimo sistemos pranasumas yra tas, kad pazeidziama tik 1/3
perimetro vamzdZio iSorinés struktiros dalis, kai tuo tarpu kitos
inkaravimo sistemos veikia vamzdj per visa perimetra pazeisdamos
visg iSorine struktira ir susilpnina jj.

e Tinka PVC vamzdziams

e Specialiai suprojektuotos naudojimui jvairiems skys¢iams ir
dujoms, priklausomai nuo sandarinimo medZiagos
Vandeniui: EPDM pagal UNE EN 681/1 standarta
Dujoms: UNE EN 549 standarta

e Atliekami bandymai pagal DIN-3387 normas garantuoja jungciu
sandaruma

Darbinis slégis: 4 bar dujoms ir 16 bar vandeniui

Bandymuy slégis: 6 bar dujoms ir 24 bar vandeniui

|

Priekiné dalis

\ Pagrindiné dalis

Apatiné dalis

1800 60,3 M10x60 4 43
1800-A 63 M10x60 4 4,7
1801-A 75 M10x60 8 5,4

1803 90 M10x60 8 6,6
1804 110 M10x60 8 7,4

~ 1804-A 125 M10x60 8 8,0

v ‘ -

_1805-A 140 M12x75 8 10,0

© 1806 160 M12x75 8 11,6

 1806-A 180 M12x75 8 12,9

1807 200 M12x75 12 16,4
1807-A 225  MI2x75 12 20,0

1808

1808-A
1809

250 MI2x75 12 2372
280 MIx75 0 12 27,4
’5. N M12" 12 \ 32,0

GGG50

sidas

poksidas

Trigubas padengimas: cinkas,
chromas ir epoksidas

6.8 Plienas
Plienas- EPDM Bichromuoti

EPDM







Universalus flansinis adapteris Serija 2200-L
“Liberty”

60 4,0

1) Kalusis ketus GGG-50 2200-A/L 40/ 50 47
o _ 2200 /L 50/65 57 72 5,0
2) Epoksidiné danga 150 mikrony
2201 /L 50/65/80 68 85 6,0
3) Galimybé sujungti skirtingu medziaguy ir skersmeny 2202 /L 80/100 84 106 5,8
vamzdzius 2203 /L 100/125 103 116 7,8
2204 /L 100/125 108 130 7
4) Flan3ai PN10,PN16 atitinka ISO ir DIN standartus 2205/ L 125/150 128 146 9,6
5) Maksimalus darbinis slégis PN16 Zeit 1287150 134 154 %1
2207 /L  150/175/200 153 175 10,7
2208 / L 150/175/200 165 185 11,2
2209 /L 175/200 184 207 13,6
2210/L 200 208 225 14,5
2210/A /L 200 218 236 13,6
2211 /L 200 222 250 14,6
2211-A/L 250 246 270 18,4
2212 /L 250 264 284 18,4
2212-A/L 250 282 306 21,9
L2213/1L 300 305 326 23,0
2213-A/L 300 315 335 27,4
2213B/L 300 334 355 28,0
2213+ 300 360 386 36,4
S 2214/L 350 360 386 25,0
T2214A/L 350 386 410 28,1

2215/L 400 408 435 28,3
216/L 400 425 448 29,8
2216 /LE. 400 438 458 29,8
217/L 400 465 490 44,3

2217 /LE 400 480 500 44,3

Korpusas GGG50 Epoksidas RAL-5015
1"

Kontrflan3as ‘ GGGf‘SiWL-ﬂ)T 5

Varztai 6.8 Inas M)M ET 500

DM

Tarpinés







Naujos kartos flansiniai adapteriai = serija 2800-L
PE vamzdziams atsparus tempimui

TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Nauja flan3iniy adapteriy PE vamzdziams karta sukurta su dviem
esminém funkcionaliom detalém: sandarinimo Ziedas ir inkaravimo Priekine dalis o Pagrindiné dalis
tarpiné su metaliniais jdéklais. Apatiné dalis

e Sandarinimo Ziedas

Sandarinimo Ziedas veikia spaudimo pagrindu. Sujungus vamzdZius
Ziedas priglunda prie sieneliy, priekiné ir apatiné dalys (zZr. pav.)
uztikrina Ziedo fiksacija. Pagrindiné Ziedo dalis i3 vidaus veikiama
srauto slégio sukuria spaudima j sieneles (Zr. pav.). Kuo slégis
linijoje auk3tesnis, tuo didesné Ziedo prispaudziamoji jéga. Tokiu
bldu yra uztikrinamas visiskas sandarumas.

¢ Inkaravimo tarpiné su metaliniais jdéklais
Si detalé buvo sukonstruota tam, kad pasiekti maksimaly sukibima

su vamzdZio pavirsiumi maziausiai ji pazeidziant. Kitas ios ------
inkaravimo sistemos pranaSumas yra tas, kad paZeidziama tik 1/3

perimetro vamzdzio iSorinés struktdros dalis, kai tuo tarpu kitos 2800 50 60,3 M10x60 2 4.3
inkaravimo sistemos veikia vamzdj per visa perimetra pazeisdamos 2800-A 50 63 M10x60 2 4,5
visa iSorine struktura ir susilpnina jj. 2801 60 63 M10x60 2 4,4
. .. 2801-A 60 75 M10x60 4 52
e Tinka PVC vamzdZiams
e FlanSinio adapterio ISmatavimai atitinka DIN-28605 standartus @802 = 2 A i 5
e Visos komplektuojamos detalés yra standartinés tiek PN10, tiek 2803 80 90 M10x60 4 6,4
PN16 2804 100 110 M10x60 4 7,4
.|G~?“' bati naudojami montuojant jvairias sklendes: peteliskines, l04_A 100 125 M10x60 4 7.8
pleistines... .~ I . N 2805 125 125 M10x60 4 8,2
e Specialiai suprojektuoti naudojimui jvairiems skys€iams ir dujoms,
priklausomai nuo sandarinimo medziagos  2805-A 125 140 M12x75 4 10,2
Vandeniui: EPDM pagal UNE EN 681/1 standarta | 2806 150 160 M12x75 4 13,6
Dujoms: UNE EN 549 standarta kzgo&l 15. 180 M12x75 4 14,1
e Atliekami bandymai pagal DIN-3387 normas garantuoja jungciy “ﬂ - ’ 200 M12x75 6 19.7
sandaruma .
Darbinis slégis: 4 bar dujoms ir 16 bar vandeniui ZMﬂO 225 o W27 5 2 202
Bandymu slégis: 6 bar dujoms ir 24 bar vandeniui 6 26,6
26,2
32,9

v
Kalusis ketus G50 Epoksidas

Kalusis ket@ﬁoksidas

Trigubas padengimas: cinkas,
chromas ir epoksidas

6.8 Plienas
Plienas- EPDM Bichromuoti

EPDM







Naujos kartos pereinamosios Serija 3100
movines jungtys

TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

| TOLRANCHA  vaRZTAL
e LEYA pereinamosios movinés jungtys apima placia ------

jungiamy vamzdziy diametry skale, nuo 40 iki 845

mm 3101 40 75 M-14x80 6 8,5
» Tolerancija tarp minimalaus ir maksimalaus skersmens 3102 60 95 M-14x80 8 7,9
svyruoja nuo 35 iki 43 mm kiekvienam sujungimui. 3103 80 115 M-14x80 8 10,5
Maksimalus leist krvois 10° 3104 105 135 M-14x80 8 12,0
[ ]
aksimalus leistinas nuokrypis 3105 130 165  M-14x100 8 15,7
* Specialiai suprojektuotos naudojimui jvairiems 3106 155 195 M-14x100 8 18,2
skysciams ir dujoms, priklausomai nuo sandarinimo 3107 190 230  M-14x100 8 20,5
medjlagos | ) g 3108 215 258  M-14x100 12 22,7
Vandeniui: EPDM pagal UNE EN 681/1 standarta
. 3109 240 280  M-16x100 12 27,2
Dujoms: NBR pagal UNE EN 549 standarta
3110 235 275 M-16x100 12 26,1
¢ Atliekami bandymai pagal DIN-3387 normas 3110-A 270 310 M-16x100 12 29,3
garantuoja jungciy sandaruma 3111 310 350  M-16x100 12 32,9
Darbinis slégis: 4 bar dujoms ir 16 bar vandeniui 3111-A 350 390 M-16x100 12 36.1
Bandymuy slégis: 6 bar dujoms ir 24 bar vandeniui
3112.A 395 435 M-16x100 12 39,1
3113-A 435 470  M-16x100 12 42,4
3113-B 470 505  M-16x100 12 45,2
© 3115 505 540 M-16x100 20 50,2
3115-A 540 575 M-16x100 20 705
B 575 610  M-16x100 20 73,6
. 3116 610 645  M-16x100 20 578
b 14
16A 645 680  M-16x100 20 816

31168 680 715 M600 20 =
3117 710 745  M-16x100 | 24 856

3118 810 845 M-16x100 24 94,6

Momims] coos e
il —
Rt | cooo o
MO oo v

EPDM
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Naujos kartos flansiniai Serija 3200
pereinamieji adapteriai

TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

40 75

jungiamy vamzdziy diametry skalg, nuo 40 iki 845

mm 3201 50 M14x80 3 7,7
) 3202 60/65 60 95 M14x80 4 9,3
e Tolerancija tarp minimalaus ir maksimalaus skersmens 3203 80 80 115 M14x80 4 12,9
svyruoja nuo 35 iki 43 mm kiekvienam sujungimui. 3204 100 105 135 M14x80 4 15,4
_ o _ 3205 125 130 165 M14x100 4 19,5
e Maksimalus leistinas nuokrypis 10°
3206 150 155 195 M14x100 4 23,8
¢ Flansiniy adapteriy i$matavimai atitinka DIN-28605 3207 175 190 230 M14x100 4 28,3
standartus 3208 200 215 258 M14x100 6 30,9
Soeciaia ey 3209 225 240 280 M16x100 6 37,6
L]
pecialial suprojextuoti naudojimul Ivairiems 3210 250 235 275 M16x100 6 39,0
skysc¢iams ir dujoms, priklausomai nuo sandarinimo
medZiagos 3210.A 250 270 310 M16x100 6 42,0
Vandeniui: EPDM pagal UNE EN 681/1 standarta 3211 300 310 350 M16x100 6 49,5
Dujoms: UNE EN 549 standarta 3211-A 300 350 390 M16x100 6 55,2
. . . 3212 350 350 390 M16x100 6 58,4
e Atliekami bandymai pagal DIN-3387 normas
garantuoja jungéiy sandaruma 3212-A 350 395 435 M16x100 6 65,5
Darbinis slégis: 4 bar dujoms ir 16 bar vandeniui . 3213 400 400 435 M16x100 6 69,4
Bandymuy slégis: 6 bar dujoms ir 24 bar vandeniui 3213-A 400 435 470 M16x100 6 76,1
ﬂ1 3-B 400 470 505 M16x100 6 80,7
| 3214 450 455 490 M16x100 6 79,9
3214-A ‘O 490 525 M16x100 6 83,2
3215 500 - 505 540 M16x100 10 818

'3215A 500 540 575 M16x100 10 898

32158 500 575 610 M16x100 10 936
3216 600 | 610 645 M16x100 10 1023
0 645

3216A 600 645 680 M16x100 10 1139

32168 600 680 715 M16x100 10 116,8
3217 700 710 745 | M16x100 12 852
3218 800 810 845  MI16x100 12 988

(o)}

\ S "

, V o

GGG50 l Mas
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Didelés tolerancijos pereinamoji
moviné jungtis

TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

e Pereinamosios movinés jungtys apima placia jungiamy vamzdziy

diametry skale, nuo 40 iki 845 mm.

e Tolerancija tarp minimalaus ir maksimalaus skersmens iki
235 mm.

e Tinka jungti skirtingy medziagy vamzdZius

e Maksimalus leistinas nuokrypis 10°

3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542

(40/75) - (60/95)
(40/75) - (80/115)
(40/75) - (105/135)
(40/75) - (130/165)
(60/95) - (80/115)
(60/95) - (105/135)
(60/95) - (130/165)
(60/95) - (155/195)
(80/115) - (105/135)
(80/115) - (130/165)
(80/115) - (155/195)
(80/115) - (190/230)
(105/135) - (130/165)
(105/135) - (155/195)
(105/135) - (190/230)
(105/135) - (215/258)
(130/165) - (155/195)
(130/165) - (190/230)
(130/165) - (215/258)
(130/165) - (240/280)
(155/195) - (190/230)
(155/195) - (215/258)
(155/195) - (240/280)
(155/195) - (270/310)
(190/230) - (215/258)
(190/230) - (240/280)
(190/230) - (270/310)
(190/230) - (310/350)
(215/258) - (240/280)
(215/258) - (270/310)
(215/258) - (310/350)
(215/258) - (350/390)
(240/280) - (270/310)
(240/280) - (310/350)
(240/280) - (350/390)
(240/280) - (395/435)
(270/310) - (310/350)
(270/310) - (350/390)
(270/310) - (395/435)
(270/310) - (435/470)
(310/350) - (350/390)
(310/350) - (395/435)

3101 / 3102
3101 / 3103
3101 / 3104
3101 / 3105
3102 / 3103
3102 / 3104
3102 / 3105
3102/ 3106
3103 / 3104
3103 / 3105
3103 / 3106
3103 / 3107
3104 / 3105
3104 / 3106
3104 / 3107
3104 / 3108
3105 / 3106
3105 / 3107
3105 / 3108
3105 / 3109
3106 / 3107
3106 / 3108
3106 / 3109
3106 / 3110-A
3107 / 3108
3107 / 3109
3107 / 3110-A
3107 / 3111
3108 / 3109
3108 / 3110-A
3108 / 3111

3108 / 3111-A
3109 /3110-A
3109 / 3111

3109 / 3111-A

3109 / 3112-A

3110-A / 3111

3110-A / 3111-A
3110-A / 3112-A
3110-A / 3113-A
3111/ 3111-A
3111/ 3112-A

10,9
1,7
13,5
12,6
13,3
15,3
16,9
14,2
16,3
17,7
19,2
17
18,4
20
22
19,4
20,9
23
24,2
22,3
23,9
25,9
27,3
26,5
28,8
30,4
33,9
30,2
31,8
35,3
37,9
33,3
35,8
38,4
41,3
36,2
38,8
41,8
44,1
40,6
43,6

GGG50

* IS abiejy pusiy nepriklausomos suverzimo apkabos -

3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584

EPDM

(310/350) - (435/470)
(310/350) - (470/505)
(350/390) - (395/435)
(350/390) - (435/470)
(350/390) - (470/505)
(350/390) - (505/540)
(395/435) - (435/470)
(395/435) - (470/505)
(395/435) - (505/540)
(395/435) - (540/575)
(395/435) - (575/610)
(435/470) - (470/505)
(435/470) - (505/540)
(435/470) - (540/575)
(435/470) - (575/610)
(435/470) - (610/645)
(470/505) - (505/540)
(470/505) - (540/575)
(470/505) - (575/610)
(470/505) - (610/645)
(505/540) - (540/575)
(505/540) - (575/610)
(505/540) - (610/645)
(505/540) - (645/680)
(540/575) - (575/610)
(540/575) - (610/645)
(540/575) - (645/680)
(540/575) - (680/715)
(575/610) - (610/645)
(575/610) - (645/680)
(575/610) - (680/715)
(575/610) - (710/745)
(610/645) - (645/680)
(610/645) - (680/715)
(610/645) - (710/745)
(610/645) - (810/845)
(645/680) - (680/715)
(645/680) - (710/745)
(645/680) - (810/845)
(680/715) - (710/745)
(680/715) - (810/845)
(710/745) - (810/845)

Serija 3500

Epoksidas

Epoksidas

Trigubas padengimas: cinkas,

chromas ir epoksidas

3111/ 3113-A
3111/ 3113-B
3111-A / 3112-A
3111-A / 3113-A
3111-A / 3113-B
3111-A / 3115
3112-A / 3113-A
3112-A / 3113-B
3112-A / 3115
3112-A / 3115-A
3112-A / 3115-B
3113-A / 3113-B
3113-A / 3115
3113-A / 3115-A
3113-A / 3115-B
3113-A / 3116
3113-B / 3115
3113-B / 3115-A
3113-B / 3115-B
3113-B / 3116
3115 / 3115-A
3115 / 3115-B
3115 / 3116

3115 / 3116-A
3115-A / 3115-B
3115-A / 3116
3115-A / 3116-A
3115-A / 3116-B
3115-B / 3116
3115-B / 3116-A
3115-B / 3116-B
3115-B / 3117
3116 / 3116-A
3116 / 3116-B
3116 / 3117

3116 / 3118

3116-A / 3116-B
3116-A / 3117
3116-A / 3118
3116-B / 3117
3116-B / 3118
3117 / 3118

45,9
48,4
44,7
47,1
49,6
53,5
47,6
50,1
54
55,3
58
50,9
54,8
56,1
58,8
63
55,6
56,9
59,8
63,8
59,4
62,2
66,4
68,6
68,1
72,1
74,8
77,1
73
74,7
76,7
79,2
76,7
78
81
91,8
78,1
80,9
91,6
80,4
88,5
89,9




PRODUKTU ASORTIMENTAS
Flansinés sklendés
Peteliskiniai uzdoriai
Atbuliniai voztuvai
Atbuliniai rutuliniai voZztuvai
Nuorinimo voztuvai
Drékinimo isvadai
Hidrantai
Adapteriai
Kompensatoriai
N{ENE]

UAB ECCUA
Kulautuvos g. 20
LT-47192 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 338460
Faksas + 370 37 338458
El. pastas info@eccua.lt
www.eccua.lt
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