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Peteliskiniai uzdoriai

BELGICAST jmoné specializuojasi sklendziy,
vandentiekio elementy ir tiekimo sistemuy |
gamyboje ir platinime. - -

BELGICAST'O naujas peteliskiniy uzdoriy I {
asortimentas, kuris apima “LOCK”, “GOLD"” ir . .
“CLIM-AL"” modelius, yra gaminamas taikant |I
Eaéius griezciausius kokybés standartus. Tai lemia 1
eliami auk3ti reikalavimai administracijos,
gamybos imoniy ir vandentiekio jmoniy
specialistams, bei aukstos kokybés produkcija.

Sie centruoto disko tipo uzdoriai garantuoja
kokybiska vandentiekio reguliavima.

Jie yra gaminami naudojant jvairias medZziagas:
pilkojo arba kalaus ketaus korpusai, nertdijancio
plieno arba kalaus ketaus diskai, nertdijancio
plie&no velenas ir EPDM arba nitrilo sandarinimo
Ziedai.

Diametry diapazonas nuo DN-32 iki DN-100, PN-
10 ir PN-16, su flanSinémis, tarpflanSinémis arba
srieginio prijungimo tipo jungtimis, priklausomai
nuo konkretaus modelio ir jo diametro.
Sidlomi uzdoriai pasizymi tvirtumu ir saugumu.
Jie suprojektuoti taip, kad tenkinty pacius
auksciausius kokybés reikalavimus.

Gaminamuy uzdoriy jvairové leidzia pasirinkti ju
platy pritaikymo spektra.

Pasirinke masy uzdorius ir jranga, jus galite bati
tikri, kad pasirinkote teisingai.
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BV 05 2 CENTRUOTO VELENO PETELISKINIS UZDORIS
- - DN-300/1000 PN-10/16

AlSI 420 nertdijancio plieno velenas, pilnai jmontuotas j diska..

ISO 5211 standartiné flansiné jungtis
pavaros mechanizmui.

Savitepiai guoliai pagaminti iS B-62 Zalvario
uztikrina nepriekaistinga veleno valdyma be
smugiy ar pirmalaikio susidévéjimo.

GGG-40 kalaus ketaus korpusas su
integruota apsauga nuo korozijos
naudojant epoksidine milteline danga
ir dazus “RUST-PROOF”

AlSI 316 nertdijancio plieno diskas
nuslifuotas per visa perimetra, kad
ivengti sandarinimo Ziedo dilimo.

Didelio patvarumo EPDM
sandarinimo Ziedas, su pastorintu
gumos sluoksniu.

Standartinio montavimo ilgio flan3inis (DN-
300/1000) arba tarpflansinis sujungimas (DN-
300/700) pagal ISO 5752 serija 20.

BANDYMU SLEGIAI (ISO 5208)

PN-10 PN-16 PN-10 PN-16 KORPUSAS SANDARUMAS
300-450 15 24 11 17,6 180 30
450-1000 15 24 11 17,6 180 60

eccua (P
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Charakteristikos
BV-05-2C LOCK uzdoriai su sandarinimo Ziedu priklauso e Ziedas yra jstatytas j nisa korpuso viduje, jis neleidZia
centruoty veleny tipui ir uzdaro, bei reguliuoja srove velenui klibéti ir prireikus gali bati lengvai pakeistas.
transportavimo, tiekimo ir drékinimo tinkluose nuo DN- e LeSio formos diskas leidZia pagerinti sklendés pratakuma
300 iki DN-1000, PN-10 ir PN-16. ir jos hidraulines charakteristikas.

e Dvikryptis uzdarymas
e Elastingas sandarinimo Ziedas saugo sklendés korpusa e VisiSkas sandarumas yra uztikrinamas bandant pagal
nuo skysciy prasiskverbimo, taip iSvengiant galimos ISO 5208 reikalavimus.
vidaus korozijos. * Apsauga nuo korozijos “RUST-PROOF”. [y

Darbinés apkrovos, Nm

1) Sios reikimés yra pateiktos aplinkos
vandeniui ir $variems skys€iams su
panaSiomis pratakumo
charakteristikomis.

250 350 350 780

300 2) Orui arba dujoms reikSmé

350 310 460 460 1070 padidinama 30%.

400 450 650 650 1400

450 550 750 750 1750 3) TirStiems skysCiams arba
500 700 1020 1020 2400 angliavandeniliams sumazinama 15%.
600 1000 1500 1500 3500

650 1300 1900 1900 4200 4) Kadangi pateikiamos vidutinés
700 1500 2100 2100 4800 reikSmés, pavaros apkrova turi bati
750 1700 2500 2500 5700 padidinta 30%.

800 1900 2700 2700 6300

900 2500 3500 3500 7800 5) Pateiktos uzdorio darbinio slégio
1000 3000 4500 4500 9500 reikSmés skiriasi nuo nominalaus slégio

ir gali bati naudojamos tik tuo atveju,
jei iSorinis disko diametras buvo
sumazintas muasy gamykloje.

Taikymo sritys

e Svaraus arba labai mazai priemaisy turinciam e Turbinose ir vandentiekio bokStuose.
vandens srauto uzdarymui arba reguliavimui.

e Zemés Qkio paskirties drékinimo sistemose.
e Vandens tiekimo ir paskirstymo tinkluose.

e Chemijos, maisto ir elektros pramonéje.
e Vandens apdirbimo pramonéje (geriamojo
vandens apdirbimo pramonéje, juros vandens ® Oro kondicionavimui ir Sildymui.
gélinimo stotyse/jrenginiuose ir gélinimo
pramonéje).

e Saugojimo ir reguliavimo induose ir
rezervuaruose.

NAUDOJIMO RIBOS

PN-10 3m/s
-10 °C iki + 120 °C

PN-16 4 m/s




BV-05-2CB LOCK

FLANSINIAI
DN-300/1000 PN- 10/16
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Skylés Dd4

ligis (L)

Veleno DN>700

MATMENYS
300 540 240 300 78 28 - 22 18 130 102 12 4 - - - 48 48
350 620 280 340 78 30 - 27 26 150 125 14 4 - - - 53 53
400 662 302 360 102 30 - 27 22 165 125 14 4 - - - 71 71
450 736 346 390 114 40 - 36 25 180 140 18 4 - - - 920 110
500 790 370 420 127 40 - 36 28 185 140 18 4 - - - 115 150
600 960 465 495 154 50 - 46 30 210 165 22 4 - - - 185 225
700 1110 535 575 165 920 80 - 30 300 254 18 8 22 14 80 350 370
800 1245 625 620 190 90 80 - 35 300 254 18 8 22 14 80 510 510
900 1380 690 690 203 115 95 - 35 300 254 18 8 28 16 100 650 650
1000 1500 750 750 216 115 95 - 35 300 254 18 8 28 16 100 820 820
Matmenys, mm; svoriai, kg
. Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai
MEDZIAGOS

GGG-40 kalusisis ketus GG-25 pilkasis ketus

AlSI 316 nerudijantis plienas GGG-40 kalusis ketus, GG-25 pilkasis ketus, AlSI-904L
AISI 420 nerdijantis plienas

EPDM Nitrile, Viton, Hepalon ir t.t.

Zalvaris B-62

eccua (P




BV-05-2CW LOCK

TARPFLANSINIS
DN-300/700 PN-10/16
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Skylés Dd4

llgis (L)

Velenas DN>700

MATMENYS
........-EE-_-----
350 620 280 340 78 30 - 27 26 150 125 14 4 - - - 53 53
400 662 302 360 102 30 - 27 22 165 125 14 4 - - - 71 71
450 736 346 390 114 40 - 36 25 180 140 18 4 - - - 920 110
500 790 370 420 127 40 - 36 28 185 140 18 4 - - - 115 150
600 960 465 495 154 50 - 46 30 210 165 22 4 - - - 185 225
700 1110 535 575 165 920 80 - 30 300 254 18 8 22 14 80 350 370

Matmenys, mm; svoriai, kg
Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai

MEDZIAGOS

GGG-40 kalusisis ketus GG-25 pilkasis ketus
AlSI 316 nerudijantis plienas GGG-40 grudétasis ketus, GG-25 pilkasis ketus, AISI-904L
AISI 420 nerudijantis plienas

EPDM Nitrile, Viton, Hepaldn ir t.t.

Zalvaris B-62




BV-05-2C LOCK

DAUGIASUKIAI REDUKTORIAI SU RANKINIU VALDYMU
K

R-61/100/101
TIPAS “GS” TIPAS “R”

“GS” tipo reduktorius su rankiniu valdymu

63 3 63 3
350 63,3 63,3 620 280 340 78 385 94 107 75 63 220 380 65 65 57 57
400 80,3 80,3 662 302 360 102 407 11 113 88 80 225 380 86,5 80,5 81
290 420 87

450 80,3 80,3 736 346 390 114 447 11 123 88 80 290 420 106 126 98 1m

500 80,3 100,3 790 370 420 127 477 m 123 88 80 290 420 131 126
495 148 159 105 100 350 178 153

600 100,3 11253 960 465 495 154 570 148 159 105 100 370 420 213 193
173 163 125 125 380 600 262 222

700 1253 1253743 1110 535 575 165 650 173 163 150 125 380 600 387 337
425 420 416 346

800  1253/VZ4,3 1253743 1245 625 620 190 695 173 163 150 125 425 420 556 556
900  1253/VZ4,3 1603/Gz1603 1380 690 690 203 765 173 163 150 125 425 420 696

218 176 165 160 455 744
1000 160,3/GZ160,3 160,3/GZ160,3 1500 750 750 216 825 218 176 165 160 455 420 914
460 600 916

Matmenys, mm,; svoriai, kg
. . . . Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai
“R"” tlpo reduktorius su rankiniu valdymu Y yiapy

R-16S R-16-S 78 335 112 72 88 72 245 53,3 53,3 43,3 43,3
350 R-16S R-16S 620 280 340 78 375 112 72 88 72 255 380 59 59 51 51
400 R-16S 662 302 360 102 395 112 72 88 72 255 380 77 71
R-32 45 155 102 115 94 335 420 88,5 82,5
450 R-32 R-32 736 346 420 114 445 155 102 115 94 345 600 110 130 102 115
500 R-32 790 370 127 475 155 102 115 94 345 600 135 130
R-60 495 475 180 121 143 130 405 186 162
600 R-60 960 465 154 550 180 121 143 130 405 600 222 202
R-61 575 550 260 121 143 211 465 420 272 232
700 R-61 1110 535 165 630 260 121 143 211 465 420 398 358
R-100 620 634 312 160 170 263 520 443 373
800 R-61 1245 625 190 675 260 121 143 211 465 600 560
R-100 690 679 312 160 170 263 520 585
900 R-100 1380 690 203 749 312 160 170 263 520 600 724
R-100 750 749 312 160 170 263 620 800 726
1000 R-100 1500 750 216 809 312 160 170 263 620 800 896
R-101 809 414 160 170 375 595 420 923

Matmenys, mm; svoriai, kg
Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai

eccua (P




BV-05-2C LOCK

PNEUMATINES PAVAROS

Dvigubo veikimo oro tiekimas: 6 barai (85 psi). Dél kity slégio reikSmiy pasikonsultuokite.

P-40 201 276 418 105 67 57
P-30 180 210 308 90 62 54
350 P30 620 280 340 78 201 276 418 105 72 88 64
P-50 256 306 524 132 80
P- P. 201 271 41 1
400 40 40 662 302 360 102 0 6 8 05 = %0 &4 84
P-50 256 306 524 132 106 100
450 P40 736 346 390 114 201 276 418 105 109 101
P-50 P-50 256 306 524 132 125 125 17 117
500 P-50 P-50 790 370 420 127 256 306 524 132 150 150 145 145
2P-50 256 652 524 132 190 185
P-50 P-50 256 306 524 132 220 220 200 200

600 960 465 495 154

2P-50 256 652 524 132 260 240

Spyruoklinis oro tiekimas: 6 barai (85 psi). Dél kity slégio reikimiy pasikonsultuokite.

P-40S 300
P-50S P-50S 256 306 694 132 110 110 100 100
P-40S 201 276 642 105 85 77
350 P-50S 620 280 340 78 256 306 694 132 15 107
2P-50S 256 652 694 132 181 173
400 P-50 P-50S 662 302 360 102 256 306 694 132 133 133 127 127
2P-50S 256 652 694 132 199 193
450  P-50S 736 346 390 114 256 306 694 132 152 144
2P-50S 256 652 694 132 218 210
500 2P-50S  2P-50S 790 370 420 127 256 652 694 132 243 243 238 238
600  2P-50S 960 465 495 154 256 652 694 132 313 263
Galioja tik peteliSkiniams uzdoriams su disku atlaikanciu 3, 6 arba 10 bary slég;. Matmenys, mm; svoriai, kg

Dél kity reikSmiy pasikonsultuokite. Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai
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BV-05-2C LOCK

DAUGIASUKE ELEKTROS PAVARA

“SA” tipo servovariklis (su “GS” tipo reduktoriumi)

300 78 342 312 279 75 63 377 128 84,5

GSM63.3/SA07.5 540 240 300 74,5
GSM80.3/SA07.5 347 329 284 83 80 382 133 249 265 160 88,5 78,5
350 GSM80,3/SA07.5 620 280 340 78 387 329 284 88 80 382 133 93,5 855
GSM80.3/SA10.1 334 294 8 80 384 133 254 282 200 98,5 90,5
400 GSM80.3/SA10.1 GSM80.3/SA10.1 662 302 360 102 407 334 294 88 80 384 133 116,5 116,5 110,5 110,5
450 GSM100.3/VZ4.3/SA07.5 GSM100.3/VZ4.3/SA07.5 736 346 390 114 465 349 312 105 100 511 187 150 170 142 155
500 GSM100.3/VZ4.3/SA07.5 GSM100.3/VZ4.3/SA07.5 790 370 420 127 495 349 312 105 100 511 187 175 210 170 185
600 GSM100.3/VZ4.3/SA07.5 960 465 495 154 570 349 312 105 100 511 187 249 265 160 248 228
GSM125.3/VZ4.3/SA07.5 374 312 125 125 516 192 295 255
700 GSM125.3/VZ4.3/SA07.5 1110 535 575 165 650 374 312 150 125 516 192 425 375
GSM125.3/VZ4.3/SA10.1 379 322 150 125 518 192 254 282 200 450 380
800 GSM125.3/VZ4.3/SA10.1 1245 625 620 190 695 379 322 150 125 518 192 590
GSM160.3/GZ160.3/SA07.5 409 312 165 160 527 290 249 265 160 626
900  GSM160.3/GZ160.3/SA07.5 1380 690 690 203 765 409 312 165 160 527 290 766
GSM160.3/GZ160.3/SA10.1 414 322 165 160 529 290 254 282 200 771
1000 GSM160.3/GZ160.3/SA10.1  GSM160.3/GZ160.3/SA10.1 1500 750 750 216 825 414 322 165 160 529 290 941 941

Matmenys, mm; svoriai, kg
Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai




BV-05-2C LOCK

CENTRUOTO VELENO UZDORIS

L~

“SA” tipo servovariklis su “R” tipo reduktoriumi “E” tipo servovariklis su “R” tipo reduktoriumi

“SA” tipo servovariklis (su “R” tipo reduktoriumi)

R-31 /SA07 )
R-41/SA07.5 342 416 279 107 167 514 100 101 91
350 R-41/SA07.5 R-41/SA07.5 620 280 340 78 382 416 279 107 167 514 100 106 106 98 98
400 R-41/SA07.5 662 302 360 102 402 416 279 107 167 514 100 249 265 160 124 118
R-51/SA07.5 408 435 285 110 186 532 110 131 125
450 R-51/SA07.5 736 346 390 114 438 435 285 110 186 532 110 150 142
R-61/SA07.5 445 460 292 143 211 536 143 181 166
500 R-61/SA07.5 790 370 420 127 475 460 292 143 211 536 143 186 181
R-61/SA10.1 465 302 538 226 201
600 R-61/SA10.1 R-61/SA10.1 960 465 495 154 550 465 302 143 211 538 143 254 282 200 261 301 241 261
700 R-61/SA10.1 1110 535 575 165 630 465 302 143 211 538 143 426 376
R-101/SA07.5 634 606 296 170 357 669 185 496 429
800 R-101/SA07.5 R-101/SA07.5 1245 625 620 190 679 606 296 170 357 669 185 249 265 160 636 636
900 R-101/SA07.5 1380 690 690 203 749 606 296 170 357 669 185 776
R-101/5A10.1 611 306 671 781
1000 R-101/SA10.1 R-101/SA10.1 1500 750 750 216 809 611 306 170 357 671 185 254 282 200 951 951

“E” tipo servovariklis (su “R” tipo reduktoriumi)

R-30/E31 78 341 321 120 93 71 332 70 93 83
R-40/E31 342 336 125 107 8 342 100 96 96
350 R-40/E31 620 280 340 78 382 336 125 107 8 342 100 101 93
R-41/E31 382 417 142 167 472 115 107
400 R-41/E31 R-41/E31 662 302 360 102 402 417 142 107 167 472 100 133 133 127 127
450 R-51/E31 R-51/E31 736 346 390 114 438 436 148 110 186 490 110 159 179 151 164
500 R-51/E31 790 370 420 127 468 436 148 110 186 490 110 184 179
R-61//E31 475 461 155 143 211 494 143 230 205
600 R-61/E R-61/E31 960 465 495 154 550 461 155 143 211 494 143 250 390 200 265 305 245 265
700 R-61/E31 1110 535 575 165 630 461 155 143 211 494 143 430 380
R-100/E31 634 513 159 170 263 545 185 475 405
800 R-100/E31 R-100/E31 1245 625 620 190 679 513 159 170 263 545 185 615 615
900 R-100/E31 1380 690 690 203 749 513 159 170 263 545 185 755
R-101/E31 749 607 152 357 627 786
1000 R-101/E31 R-101/E31 1500 750 750 216 809 607 152 170 357 627 185 955 955

Matmenys, mm; svoriai, kg
Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai




BV-05-2G GOLD

CENTRUOTO VELENO PETELISKINIS UZDORIS
DN-40/300 PN-10/16

AISI 420 neradijancio plieno velenas, jmontuotas disko viduje.

ISO 5211 standartiné flansiné jungtis pavaros
mechanizmui.

Savitepiai guoliai pagaminti i$ B-62 Zalvario
uztikrina nepriekaistinga veleno valdyma ir
pasukima be smugiy arba pirmalaikio

nusidévéjimo.

GGG-40 kalaus ketaus korpusas su
integruota apsauga nuo korozijos
naudojant epoksidiniy milteliy danga
ir dazus “RUST-PROOF”

AlSI 316 nerudijancio plieno diskas
nuslifuotas per visa perimetra, kad
iSvengti sandarinimo Ziedo dilimo.

Didelio patvarumo EPDM
sandarinimo ziedas, su pastorintu
gumos sluoksniu.

Standartinio montavimo ilgio flan3inis
(DN-300/1000) arba tarpflansinis
sujungimas (DN-300/700) pagal ISO
5752 serija 20.

BANDYMU SLEGIAI (1SO 5208)

DN PN-10 PN-16 PN-10 PN-16 KORPUSAS SANDARUMAS
32-50 15 24 11 17,6 15 15
65-200 15 24 11 17,6 60 15

300 15 24 11 17,6 180 30

eccua (p
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BV-05-2G GOLD

CENTRUOTO VELENO UZDORIS

Charakteristikos

BV-05-2G GOLD peteliskiniai uzdoriai su sandarinimo
Ziedu yra centruoto veleno tipo ir leidZia atlikti srauto
uzdaryma ir reguliavima tiekimo ir drékinimo tinkluose
nuo DN-32 iki DN-300, PN-10 ir PN-16.

e Elastingas sandarinimo Ziedas saugo sklendés korpusa
nuo skysciy prasiskverbimo, taip iSvengiant galimos vidaus
korozijos.

e Ziedas yra jstatytas j nisa korpuso viduje, jis neleidzia

Darbinés apkrovos, Nm

32/40
50 = = =
65 = = 20
80 - - 30
100 = = 45
125 - 60 75
150 - 85 115
200 100 150 220
250 170 230 350
300 250 350 550

Taikymo sritis

e Svaraus arba labai maZai priemaisy turin¢iam vandens
srauto uzdarymui arba reguliavimui.

* Vandens tiekimo ir paskirstymo tinkluose.
e Vandens apdirbimo pramonéje (geriamojo vandens

apdirbimo pramonéje, jaros vandens gélinimo
stotyse/jrenginiuose ir gélinimo pramongje).

NAUDOJIMO RIBOS

- - - 10

velenui klibéti ir prireikus gali bati lengvai pakeistas.
e LeSio formos diskas leidZia pagerinti sklendés pratakuma
ir jos hidraulines charakteristikas..

e Dvikryptis uzdarymas

e Sandarumas yra uztikrinamas bandant pagal ISO 5208
reikalavimus.

* Apsauga nuo korozijos “RUST-PROOF”.

1) Sios reikimés yra pateiktos
nutekamiesiems vandenims ir Svariems
skys€iams su panasiomis pratakumo
charakteristikomis.

2) Orui arba dujoms padidinkite
reikSme 30%.

3) TirStiems skysc¢iams arba
angliavandeniliams sumazinkite 15%.

11

jz 4) Kadangi pateikiamos vidutinés
= reikmeés, pavaros darbo pajéegumas
_— turi bati padidintas 30%.

- 5) Pateiktos uzdorio darbinio slégio
- reikSmeés skiriasi nuo nominalaus slégio
- ir gali bati naudojamos tik tuo atveju,
g— jei iSorinis disko diametras buvo

sumazintas musy gamykloje.

e Turbinose ir vandentiekio bokstuose.

e Zemés ukio paskirties drékinimo sistemose.
e Chemijos, maisto ir elektros pramonéje.

e Oro kondicionavimui ir Sildymui.

* Bendroms paslaugoms.

PN-10

-10°C iki + 120 °C

PN-16

3m/s

4m/s




BV-05-2G GOLD
PETELISKINIAI UZDORIAI
BV-05-2G GOLD

TARPFLANSINIS
DN-40/300 PN-10/16
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MATMENYS

32

22 11 11 58 50 ©,5 85 1,5

181 56 125 33 138 28 1,8
40 181 56 125 33 22 11 11 58 50 6,5 85 1,5 138 28 1,8
50 202 62 140 43 22 11 11 58 50 6,5 100 2,2 155 30 2,6
65 225 69 156 46 22 11 11 58 50 6,5 120 3,0 175 35 3,6
80 253 92 161 46 22 11 11 58 50 6,5 131 3,3 190 35 5,3
100 288 107 181 52 22 11 11 58 50 6,5 152 4,8 225 38 8,0
125 320 125 195 56 22 17 13 80 70 9 190 6,8 256 40 10,0
150 345 135 210 56 22 17 13 80 70 9 210 8,5 280 42 12,8
200 403 165 238 60 22 17 13 80 70 9 270 13,5 340 45 16,1 (1)
250 464 204 260 68 28 22 18 130 102 12 325 22 400 62 25
300 540 240 300 78 28 22 18 130 102 12 375 38 460 68 42
Svoris nurodytas 8 kilpoms (PN-10, AINSI 150, ir t.t.)
Matmenys, mm; svoriai, kg / Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai
MEDZIAGOS

GGG-40 kalusis ketus GG-25 pilkasis ketus
AlISI 304 / AISI 316 nerudijantis plienas GGG-40 kalusis ketus, GG-25 pilkasis ketus, AlSI-904L
AISI 420 nertdijantis plienas

EPDM Nitrile, Viton, Hepalon ir t.t.

Nylon 6+52Mo (DN-32/200)
Zalvaris B-62 (DN-250/300)

eccua (®




BV-05-2G GOLD

RANKINIO VALDYMO

“R"” tipo daugiasukis reduktorius su rankiniu valdymu

181 125 152 138

40 181 56 125 33 152 85 3,4 138 28 3,7
50 202 62 140 43 167 100 4,1 155 30 4,5
65 A0 225 69 156 46 183 63 56 50 40 130 48 135 120 49 175 35 5,5
80 253 92 161 46 188 131 52 190 35 7,2
100 288 107 181 52 208 152 6,7 225 38 99
125 320 125 195 56 222 190 8,7 256 40 11,9
150 A-1 345 135 210 56 240 77 60 55 50 145 58 135 210 11,1 280 42 154
200 403 165 238 60 268 270 16,1 340 45 18,7m

250 R-16S 464 204 260 68 295 112 72 88 72 245 87 300 325 27,3 400 62 30,3
300 R-16S 540 240 300 78 335 112 72 88 72 245 87 300 375 43,3 460 68 48

Svoris nurodytas uzdoriui su 8 kilpomis (PN-10, AINSI 150, ir t.t.) Matmenys, mm; svoriai, kg
Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai

1/4 pasukimo rankena

181 125 138

40 181 56 125 33 85 'I,8 138 28 2,1

50 A-180 202 62 140 43 58 180 36 100 2,5 155 30 2,9

65 225 69 156 46 120 3,3 175 35 3,9

80 253 92 161 46 131 3,6 190 35 5,6

100 288 107 181 52 152 5,1 225 38 8,3

125 320 125 195 56 190 7,3 256 40 10,5

150 A-310 345 135 210 56 70 310 45 210 9,0 280 42 13,3

200 403 165 238 60 270 14,0 340 45 16,60)

250 E 464 204 260 68 50 480 18 325 22 400 62 25

300 540 240 300 78 375 38 460 68 42
Svoris nurodytas uzdoriui su 8 kilpomis (PN-10, AINSI 150, ir t.t.) Matmenys, mm; svoriai, kg

Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai

G INEREEREN ===
181 125 138
40 181 56 125 33 85 1,9 138 28 2,2
50 202 62 140 43 88 50 100 2,6 155 30 3,0
65 225 69 156 46 120 3,4 175 35 4,0
80 253 92 161 46 32 30 131 3,7 190 35 57
100 288 107 181 52 152 52 225 38 8,4
125 320 125 195 56 190 7,4 256 40 10,6
150 345 135 210 56 92 57 210 9,1 280 42 13,4
\ 200 403 165 238 270 14,1 340 45 16,7a)
P Svoris nurodytas uzdoriui su 8 kllpomls (PN-10, AINSI 150, ir t.t.) Matmenys, mm; svoriai, kg
E Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai




BV-05-2GW BV-05-2GL

“PRISMA” PNEUMATINE PAVARA “PRISMA” PNEUMATINE PAVARA

E]

Dvifunkcinio veikimo modelis: 6 barai (85 psi). Dél kity slégio reikSmiy pasikonsultuokite.

2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 2,9

P-00 P-00 P-00 181 125 110 125
40 P-00 P-00 P-00 181 56 125 33 80 110 125 44 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 2,9
50 P-00 P-00 P-00 202 62 140 43 80 110 125 44 3,3 3,3 3,3 3,7 3,7 3,7
65 P-05 P-05 P-05 225 69 156 46 98 122 146 53 4,5 4,5 4,5 51 51 51
80 P-05 P-05 253 92 161 46 98 122 146 53 4,8 4,8 6,8 6,8
P-10 102 127 178 50 5,2 7,2
100 P-10 P-10 P-10 288 107 181 52 102 127 178 50 6,7 6,7 6,7 9,9 9,9 9,9
125 P-15 P-15 320 125 195 56 115 148 204 60 9,4 9,4 12,6 12,6
P-20 127 161 234 65 10,4 10,4
P-15 115 148 204 60 111 15,4
150 P-20 345 135 210 56 127 161 234 65 121 16,4
P-25 152 191 276 78 14,4 18,7
200 P-25 P-25 403 165 238 60 152 191 276 78 19,4 19,4 22,0 22,0
P-30 180 210 308 90 22,3 254,9(1)
250 P-25 464 204 260 68 152 191 276 78 28 31
P-30 P-30 180 210 308 90 31 31 34 34
300 P-30 P-30 540 240 300 78 180 210 308 920 47 47 51 51
P-40 201 276 418 105 57 61
Svoris nurodytas uzdoriui su 8 kilpomis (PN-10, AINSI 150, ir t.t.) Matmenys, mm; svoriai, kg

Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai
Spyruoklinis modelis: 6 barai (85 psi). Dél kity spaudimo reikSmiy pasikonsultuokite.

P-05S  P-05S  PO5S 181 125 122 194
40 P-05S  P-05S  PO5S 181 56 125 33 98 122 194 53 3,8 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1
50 P-05S  P-05S P-05S 202 62 140 43 98 122 194 53 4,5 4,5 4,5 4,9 4,9 4,9
65 P-10S  P-10S P-10S 225 69 156 46 102 127 222 50 5,6 5,6 5,6 6,2 6,2 6,2

80 P-10S P-10S 253 92 161 46 102 127 222 50 59 5,9 7,9 7,9
P-15S 115 148 256 60 7,3 9,3
100 P-15S P-15S 288 107 181 52 115 148 256 60 8,8 8,8 12 12,0
P-20S 127 161 292 65 10,6 13,8
125 P-20S 320 125 195 56 127 161 292 65 12,6 15,8
P-25S  P-25S 152 191 365 78 16,0 16,0 19,2 19,2
150 P-25S  P-25S 345 135 210 56 152 191 365 78 17,7 17,7 22 22,0
P-30S 180 210 470 90 24,8 29,1
200 P-30S 403 165 238 60 180 210 470 90 29,8 32,4
P-40S  P-40S 201 276 642 105 45,9 45,9 48,5 48,5(1)
250 P-40S 264 204 260 68 201 276 642 105 54 57
P-50S  P-50S 256 306 694 132 84 84 87 87
300 P-40S 540 240 300 78 201 276 642 105 70 74
P-50S  P-50S 256 306 694 132 100 100 104 104
Svoris nurodytas uzdoriui su 8 kilpomis (PN-10, AINSI 150, ir t.t.) Matmenys, mm; svoriai, kg

Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai

eccua (¥
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BV-05-2G BV-05-2G

“AUMA SG” SERVOVARIKLIS “E” TIPO SERVOVARIKLIS

@D

“SG" tipo 1/4 posukio servovariklis

SG-05 181 125 175 191 195 160 19,5 138 19,8

40 SG-05 181 56 125 33 175 191 275 58 195 291 160 85 19,5 138 28 19,8

50 SG-05 202 62 140 43 190 191 275 58 195 291 160 100 20,2 155 30 20,6

65 SG-05 225 69 156 46 206 191 275 58 195 291 160 120 31 175 35 21,6

80 SG-05 253 92 161 46 211 191 275 58 195 291 160 131 21,3 190 35 23,3

100 SG-05 288 107 181 52 231 191 275 58 195 291 160 152 22,8 225 38 26,0

125 SG-05 320 125 195 56 245 191 275 58 195 291 160 190 24,8 256 40 28,0

SG-07 24,8 28,0

150 SG-07 345 135 210 56 260 191 275 58 195 291 160 210 26,5 280 42 30,8

200 SG-10 403 165 238 60 294 216 291 75 205 301 160 270 38,5 340 45 41,1(0)
250 SG-12 464 204 260 68 330 233 313 92 205 301 160 325 51 400 62 54
300 SG-12 540 240 300 78 370 233 313 92 205 301 160 375 67 460 68 71
Svoris nurodytas uzdoriui su 8 kilpomis (PN-10, AINSI 150, ir t.t.) Matmenys, mm; svoriai, kg

Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai

“E” tipo daugiasukis servovariklis su “R” tipo pavary déze

E-01/R-12 181 125 156 200 13,8 138 14,1
40 E-01/R-12 181 56 125 33 156 200 85 13,8 138 28 14,1
50 E-01/R-12 202 62 140 43 171 200 100 14,5 155 30 14,9
65 E-01/R-12 225 69 156 46 187 266 286 68 170 70 200 120 15,3 175 35 15,9
80 E-01/R-12 253 92 161 46 192 200 131 15,6 190 35 17,6
100 E-01/R-12 288 107 181 52 212 200 152 17,1 225 38 20,3
125 E-01/R-12 320 125 195 56 226 200 190 17,1 256 40 20,3
150 E-01/R-12 345 135 210 56 241 200 210 20,8 280 42 25,1
E-01/R-16 246 285 295 87 215 90 200 22,3 26,6
200 E-11/R-16 403 165 238 60 274 285 325 87 220 920 200 270 28,7 340 45 31,3 (1)
250 E-31/R-30 464 204 260 68 301 332 120 69 250 390 200 325 67 400 62 70
300 E-31/R-30 540 240 300 78 341 321 120 93 332 70 200 375 83 460 68 86
300 E-31/R-30 540 240 300 78 341 321 120 93 332 70 200 375 83 460 68 86
E-31/R-40 342 336 125 107 342 100 86 87
Svoris nurodytas uzdoriui su 8 kilpomis (PN-10, AINSI 150, ir t.t.) Matmenys, mm; svoriai, kg

Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai




BV-05-2F CLIM-AL

CENTRUOTO VELENO PETELISKINIS UZDORIS
DN-32/200 PN-10

ISO 5211 standartiné flan3iné jungtis pavaros mechanizmui.

Savitepiai guoliai pagaminti i$ Nylon 6 + S2Mo.

Ypac ilgas kaklelis skirtas montavimui karSCiui atspariuose
jrengimuose.

AISI 420 nertdijancio plieno velenas, pilnai jmontuotas j diska.

GGG-40 kalaus ketaus korpusas su integruota apsauga
nuo korozijos naudojant epoksiding milteline danga
ir dazus “RUST-PROOF”

Vulkanizuotas EPDM iki DN-150 dydZio.

Pakeiciamas elastingas sandarinimo Ziedas dengiantis visa
korpuso vidy, tuo paciu metu atliekantis flansinio sandarinimo
skirto DN-200 funkcija.

AC
3

(LN

LeSio formos diskas pagamintas i3 Zalvario (DN-32/100)
arba kalaus ketaus (DN-125/200), uzbaigta apdaila,
hidrodinaminis modelis, kuris pagerina hidraulines
charakteristikas ir neturi poverZliy, kaisciy arba kity elementy
neatspariy elektrolitinei korozijai.

Tarpflansinio prijungimo su centruojanciomis kilpomis standartinio %%
montavimo ilgio pagal ISO 5752 serija 20. .

BANDYMU SLEGIAI (1SO 5208)

DN KORPUSAS SANDARINIMAS KORPUSAS SANDARINIMAS
32-50 15 11 15 15
65-200 15 11 60 15

eccua (P




Charakteristikos

BV-05-2G CLIM-AL peteliskiniai uzdoriai kompaktiskos ir
lengvos konstrukcijos; diametrai nuo DN-32 iki DN-200
ir nominalus slégis iki 10 bary.

e Jie suprojektuoti naudojimui oro kondicionavimo,
pramonés, vandentiekio ir zemés Ukio drékinimo
sistemose.

e Korpuso vidus yra visiSkai vulkanizuotas (iki DN-150),
sumazinantis dilima ir padidinantis sklendés darbo laika.
e Prailgintas kaklelis skirtas montavimui kar3€iui atspariuose
jrengimuose.

Darbinés apkrovos, Nm

32/40 7
50 8
65 15
80 25
100 40
125 70
150 100
200 220

Taikymo sritis

e Sildymui

¢ Oro kondicionavimui.
e Drékinimo sistemose.
¢ Vandentiekyje.

e Baseinuose.

NAUDOJIMO RIBOS

e Dvikryptis uzdarymas

e VisiSkas sandarumas yra uztikrinamas bandant pagal
ISO 5208 reikalavimus.

* Montuojant nereikalauja sandarinimo.

e Apsauga nuo korozijos “RUST-PROOF”. [(EIEED

1) Sios reikimés yra pateiktos aplinkos vandeniui ir
$variems skys€iams su panasiomis pratakumo
charakteristikomis.

2) Orui arba dujoms padidinkite reikime 30%.

3) TirStiems skysciams arba angliavandeniliams
sumazinkite 15%.

4) Kadangi pateikiamos vidutinés reikSmes, pavaros
galia turi bati padidinta 30%.

-10°Ciki+120°C PN-10

3 m/s




BV-05-2FW CLIM-AL

TARPFLANSINIIAI
DN-32/200 PN-10
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Skylés Od4 Skylés @d4

MATMENYS
32 180 125 0,50
40 180 55 125 70 33 22 11 9,5 58 50 6,5 0,50
50 201 60 141 82 43 22 11 9,5 58 50 6,5 0,72
65 224 68 156 108 46 22 11 9,5 58 50 6,5 1,18
80 251 920 161 120 46 22 11 9,5 58 50 6,5 1,35
100 279 99 180 142 52 22 11 9,5 58 50 6,5 2,30
125 325 120 205 175 56 17 17 11 88 70 8,5 3,00
150 355 135 220 207 56 17 17 1 88 70 8,5 4,30
200 420 180 240 262 58 17 17 11 88 70 8,5 6,40
Matmenys, mm; svoriai, kg
Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai
MEDZIAGOS

Aliuminis

Zalvaris (DN-32/100) GGG-40 kalusis ketus (DN-125/200)
AISI 420 nertdijantis plienas
EPDM vulkanizuota iki DN-150. Pakeiciamas EPDM skirtas DN-200

Nylon6+S,Mo
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BV-05-2G GOLD

VALDYMAS

“R” tipo daugiasukis reduktorius su rankiniu valdymu

180 125 152 2,40
40 180 55 125 70 33 152 2,40
50 201 60 141 82 43 168 2,62
65 A0 224 68 156 108 46 183 63 56 50 40 130 48 135 3,08
80 251 90 161 120 46 188 3,25
100 279 99 180 142 52 207 4,20
125 325 120 205 175 56 232 4,90
150 A1 355 135 220 207 56 250 77 60 59 50 145 58 135 6,90
200 420 180 240 262 58 270 9,00

Matmenys, mm; svoriai, kg
Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai

32 180 125 70 0,80

40 180 55 125 70 33 0,80

50 A-180 201 60 141 82 43 58 180 36 1,02

65 224 68 156 108 46 1,48

80 251 90 161 120 46 1,65

100 279 99 180 142 52 2,60

125 325 120 205 175 56 3,50

150 A-310 355 135 220 207 56 70 310 45 4,80

6“),,,,%2 200 420 180 240 262 58 6,90
u_. ‘ E:[H ‘Matmenys, mm; svoriai, kg
[ Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai

Antgalis raktui

180 125 0,90
40 180 59 125 70 33 32 88 50 30 0,90
50 201 60 41 82 43 32 88 50 30 1,12
65 224 68 156 108 46 32 88 50 30 1,58
80 251 90 161 120 46 32 88 50 30 1,75
100 279 99 180 142 52 32 88 50 30 2,70
125 325 120 205 175 56 32 92 57 30 3,60
150 355 135 220 207 56 32 92 57 30 4,90
200 420 180 240 262 58 32 92 57 30 7,00

Matmenys, mm; svoriai, kg
Matmenys ir svoriai nurodyti apytiksliai
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REDUKTORIUY SKIRTY “LOCK”, “GOLD"” IR “CLIM-AL"
PETELISKINIAMS UZDORIAMS CHARAKTERISTIKOS

Reduktoriai

“GS” TIPO IR “R” TIPO DAUGIASUKIAI REDUKTORIAI SU RANKINIU VALDYMU

“R” tipo ir “GS” tipo daugiasukiy reduktoriy Abiejy tipu reduktoriai leidZia nustatyti uzdorio diska j
mechanizmai, auksto redukcijos koeficiento déka, leidZia bet kuria tarpine padét;.

lengvai valdyti uzdorius ir apsaugo jrengimus nuo per Pagal poreikj, prie “R” ir “GS” tipo reduktoriy véliau
didelio slégio. gali bati prijungiama elektros pavara.

GG-25 pilkasis ketus GG-40 pilkasis ketus arba aliuminis

GGG-60 kalusis ketus GG-40 kalusis ketus
Taip Taip
Pasirenkamas Pasirenkama

IP 68-3 Pasirenkama
Pagal laikrodZio rodykle Pagal laikrodZio rodykle
Taip Taip

1/4 VALDYMO RANKENA

Rankiniu budu ir tiesiogiai valdo uZdorio diska.
Priklausomai nuo modelio, uzdorio diska galima fiksuoti
dvejuose pozicijose (“L” tipas ATIDARYTA/UZDARYTA
(ON/OFF)) arba taip pat ir tarpinése pozicijose (“A” tipas
su 13 poziciju).

Rekomenduojama naudoti tik iki DN-200.

ANTGALIS RAKTUI

Darbui reikia naudoti santechnikos rakta su kvadratiniu
32x32 mm lizdu.

Apriboti naudojjmq tik iki DN-200.
ATIDARYMO/UZDARYMO vykdymas.

eccua (P
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Elektros pavaros

BELGICAST peteliskiniai uzdoriai gali bati valdomi
elektriniu budu naudojant “SA”, “CE” arba “E” tipo
daugelio padéciy variklius.

Ju kompaktiskas ir patvarus dizainas leidzia patikimai
ir saugiai dirbti labiausiai nepalankiomis aplinkos
salygomis, net esant ilgiems prastovos periodams.
Elektrinés pavaros yra jungiamos prie “GS” ir “R” tipu
reduktoriy.

Trifazé
Vienfazé arba DC

220/380/400/415/500
50Hz

Atidaryta / Uzdaryta

IP-67 (Standartiné)
IP-68 (Pasirenkama)

Pneumatinés pavaros

“P-S” tipo (spyruoklinés) ir “P” tipo (dvigubo veikimo)
pneumatinés pavaros dirba su suspaustu oru esant 5
arba 7 bary spaudimui.

Jos turi kompaktiska dizaing ir tinka naudoti jprastai

Standartiné 3iy varikliy versija yra naudojama
JJUNGIMO/ISJUNGIMO (ON/OFF) vykdymui, bet
pareikalavus gali bati pagaminta ir reguliavimo
vykdymui.

Trifazé Trifazé
Vienfazé arba DC Vienfazé
220/380/400/415/500 220/380
50Hz 50Hz
Atidaryta / Uzdaryta Atidaryta / Uzdaryta
IP-67 (Standartiné) 1P-55

IP-68 (Pasirenkama)

drégnoje ir korozijai palankioje pramoniniy jrengimy
ir vandens apdorojimo gamykly atmosferoje.

Taip
Pasirenkamas

Rilsanas

Taip

Aliuminis + Rilsanas

Pagal laikrodzio rodykle

Aliuminis + Rilsanas
Taip
Pasirenkamas
Rilsanas
Pagal laikrodzio rodykle

Taip
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HIDRAULINES CHARAKTERISTIKOS

Srauto koeficientas (Kv)

Srauto koeficientas (Kv) yra apibréziamas kaip srauto iSreiksto m3/h esant +20 _C temperaturai reikSmé, kuris
tekédamas pro uzdorj sukelia 1 kg/cm2 (bar) apkrovos praradima.

SRAUTO KOEFICIENTY LENTELE UZDORIUI PILNAI ATIDARYTOJE 90° PADETYJE

86 86 230 280 480 860 1700 2800 4600 6600 9000 12000 1570 1890 26300 4140 5400 7200 8640

- 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

Charakteringoji kreivé

100

Q0

80

70
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40

30

% srauto uzdoriui atidarytoje padétyje

20

10

\ \ \ \
10 20 30 40 50 60 70 80 9O

0
Atidarymo kampas laipsniais
ApibréZzia uzdorio reguliavimo pajéguma, isreiskiant jo koeficienta Kv kaip jo atidarymo kampo funkcija.

Pagal lentele, uzdorio atidaryto 60°Kv koeficiento reikmé sudaro 40% nuo uzdorio atidaryto 90° Kv koeficiento
reikSmeés. BV-05-2C atveju, DN-500 uzdoris, atidarytas 60°, jo Kv koeficiento reikSmé bus 7,560 m3/h.

Slégio kritimas

Slégio kritimas atsiranda srautui pratekant per uzdorj arba kita jrengima. Kad nustatyti slegio kritima peteliskiniame
uzdoriuje naudojamas Srauto koeficientas (Kv) atitinkantis uzdorio DN, ir charakteringoji kreivé, kuri apibrézia Kv kaip
uzdorio atidarymo kampo funkcija.

Q AP = Slégio kritimas uzdoriuje, Kg/cm” (bar).
Ap= (KV)Z Q = Srautas, m’/h
Kv = Kintamas koeficientas kaip diametro ir uzdorio atidarymo kampo funkcija.

Démesio! Skaiciavimai atlikti vandeniui arba kitam skysc€iui su panasiu santykiniu tankiu esant
20 °C temperaturai.

# eccua (P
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MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Teisingas montavimas

Flan3ai, tarp kuriy bus montuojama, turi bati iSdéstyti pakankamu atstumu
vienas nuo kito, kad jleidziant uzdorj iSvengti Ziedo trynimosi arba tempimo,
kuris veliau gali sukelti nuotékj pro flan3us ir netgi neleisti pilnai uzdaryti
uzdorio. Uzdorio diskas turi bati pozicijoje nurodytoje paveikslélyje (pusiau
uzdarytas), kuo toliau nuo uzdarytos pozicijos tam, kad eliminuoti perteklinj
momenta kai uzdoris yra atidarytas. Montuojant diskas niekada neturi bati
visiSkai atidarytoje pozicijoje, kurioje jis gali biti sugadintas.

Kai uzdoris yra jstatytas j vieta, jsukite tvirtinimo varZtus ir gerai iScentruokite.
Isitikinkite, kad diskas pilnai atsidaro ir tik tada galutinai suverzkite.
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UZzdorius iki DN-300 ir skirtus Svariam vandeniui patariama montuoti toje
pozicijoje (vertikalioje arba horizontalioje), kurioje ir bus naudojami.
Didesniy diametry uzdorius privaloma montuoti velenui esant horizontalioje
pozicijoje.
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Bendros atsargumo priemonés

Neteisingas montavimas

Per mazas tarpas tarp flansu, kad baty galima jleisti uzdorj ar pilnai atidaryti
diska.

Neteisingas iScentravimas sukelia trukdZius tarp disko krasto ir flan3o pavirsiaus,
kurie gali sukelti nutekéjimus ir perteklinj sukimosi momenta, kada uzdoris yra
atidarytas. |

Didelio diametro uzdorius sumontavus vertikalioje pozicijoje galimas disko
blokavimasis Ziede, ir tai gali sukelti nutekéjimus ir momento padidéjima.
Transportuojant nesvarius skysc¢ius apacioje gali kauptis nuosédos.
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e Patikrinkite ar montuojamy flansy pavirsiai yra lygus, t.y. néra defektuoti ir atitinka norma tam, kad uztikrinti gera kontakta tarp sklendés korpuso ir flansy.

* Nevirinkite flan3y prie vamzdziy esant sumontuotam uzdoriui, nes karstis gali sugadinti Zieda.

o Patikrinkite flansy diametrus.

e Kai uzdoris yra sumontuotas patikrinkite, ar jis lengvai valdomas.




FLANSAI IR VARZTAI

Verzlé

| J \‘—'Smeigé Varztas S ) —

Vamzdzio flan3as

Vamzdzio flansas

) 38 38
FLANSINIS SUJUNGIMAS CENTRINIAI
VARZTAI
L ) ) E )
: 1 [ e —
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8 8 3 8
TARPFLANSINIS SUJUNGIMAS KILPOS SU SRIEGIU
E= Uzdorio ilgis M= Smeigés arba varzto matmenys
L= Smeigés ilgis N= Smeigiy arba varzty skaicius
T= Varzto ilgs
S e e
VARZTAI FLANSINIAMS IR VARZTAI KILPOMS VARZTAI FLANSINIAMS IR VARZTAI KILPOMS
TARPFLANSINIAMS SUJUNGIMAS SU SRIEGIU TARPFLANSINIAMS SUJUNGIMAS SU SRIEGIU
SMEIGE VARZTAI VARZTAI SMEIGE VARZTAI VARZTAI
DN E L M N L M N L M N L M N L M N L M N
32 33 110 16 4 30 16 4 110 16 4 30 16 4
40 33 110 16 4 30 16 4 110 16 4 30 16 4
50 43 125 16 4 35 16 4 125 16 4 35 16 4
65 46 130 16 4 40 16 4 130 16 4 40 16 4
80 46 130 16 8 40 16 8 130 16 8 40 16 8
100 52 140 16 8 45 16 8 140 16 8 45 16 8
125 56 145 16 8 50 16 8 145 16 8 50 16 8
150 56 155 20 8 50 20 8 155 20 8 50 20 8
200 60 165 20 12 50 20 12 165 20 12 50 20 12
250 68 175 20 12 60 20 12 190 24 12 60 24 12
300 78 185 20 16 65 20 16 200 24 16 65 24 16
350 78 190 20 16 205 24 16
400 102 235 24 16 245 27 16

265 27 16 65 27
285 30 16 65 30
330 33 16 80 33
345 33 20 85 33
390 36 20 920 36
415 36 24 90 36
445 39 24 110 39

450 114 260 24 16 65 24
500 127 270 24 16 65 24
600 154 310 27 16 73 27
700 165 320 27 20 80 27
800 190 360 30 20 80 30
900 203 385 30 24 85 30
1000 216 410 33 24 100 33

© 0 00 0 W 0 o
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UZSAKYMO KODAI

Lock Flansinis GGG-40 0 GGG-40 E EPDM GS “GS" tipo reduktorius
Gold Tarpflansinis GG-25 1 AlSI-316 N Nitrile RI “R” tipo reduktorius
2F Clim-Al L Kilpos su sriegiais A Aliuminis 2 AISI-304 \ Viton PL Rankena
3 GG-25 H Hypalon (V] Antgalis raktui
4 Bronza GA “GS" tipo reduktorius +
“SA” tipo pavara
RA “R” tipo reduktorius +
“SA” tipo pavara
RC “R” tipo reduktorius +
“CE" tipo pavara
RE “R" tipo reduktorius +
“E” tipo pavara
SG “SG” tipo pavara
PD Pneumatinis
Dvigubo veikimo modelis
PS Pneumatinis
Spyruoklinis modelis
Uzsakymo kodavimo pavyzdziai
& > 2C B D 1 E GS DN-500 PN-16
“IPROSA BV-05-2C LOCK" PETELISKINIS UZDORIS
® “LOCK" uzdorio modelis
e Flan3inis tipas
e GGG-40 kaliojo ketaus korpusas
e AISI 316 nerudijancio plieno diskas
* EPDM Ziedas
e Valdymas naudojant “GS” reduktoriy su rankiniu valdymu
¢ Nominalus diametras 500
e Nominalus slégis 16 bary
2G W D 0 E SG DN-250 PN-16

“IPROSA BV-05-2C GOLD” PETELISKINIS UZDORIS

® “GOLD"” uzdorio modelis
e Tarpflansinis tipas

* GGG-40 kaliojo ketaus korpusas

e AISI 316 nerudijancio plieno diskas
* EPDM Ziedas

e Valdymas naudojant _ pasukimo “SG” tipo pavara

e Nominalus diametras 250

e Nominalus slégis 16 bary

Paveiksléliai, techniniai duomenys, matmenys ir svoris nurodyti Siame kataloge gali bati keiciami be iSankstinio jspéjimo.
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PRODUKTU ASORTIMENTAS
Flansinés sklendés
Peteliskiniai uzdoriai
Atbuliniai voztuvai
Atbuliniai rutuliniai voztuvai
Nuorinimo voztuvai
Drékinimo isvadai
Hidrantai
Adapteriai
Kompensatoriai
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UAB ECCUA
Kulautuvos g. 20
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