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Belgicast jmoné buvo jkurta 1957 metais ir specializavosi sklendziu,
daugiausiai naudojamuy laivininkystéje, gamyboje.

1973 metais naftos krizé paskatino pakeisti pagrindiniu gaminiu
specializacija ir orientuotis | gamybos sektoriy, kuris yra maziau
jtakojamas socialiniy-ekonominiy aplinkybiy, atsiradusiy dél politiniy
problemy visame pasaulyje. Vandentiekio, nuoteku, 3ildymo ir oro
kondicionavimo sritys savo reikalavimais ir savybémis atitiko technines
jmonés galimybes. Todél buvo pradéta dirbti Siose srityse, sitlant
paskutinius to meto techninius pasiekimus. Naujosios ES direktyvos,

L

ribojancios aplinkos tarsa, patvirtino musu produkty perspektyvuma
rinkoje, harmoniskai pritaikant augancio gyventoju skaiciaus ir
ekologinio bei socialinio balanso reikalavimy salygomis.
Siame kataloge silomos Belgicast sklendés, skirtos jvairioms vandens

dkio rinkos sritims. Kitos gaminiy grupés pateikiamos kituose
kataloguose.
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TECHNINIS SKYRIUS

e Skaiciavimai ir metodikos.
e Sklendziy dizainas.

e Planavimas.

* Nauji produktai.

e CAD.

e Tyrimai ir plétra.

e Inzinerinis trimatis dizainas.

KOKYBES KONTROLES SKYRIUS

e Kontrolé ir bandymai.

® Mechaninis atsparumas ir ilgaamziskumas.
e Elektrinis atsparumas.

e Cheminis atsparumas.

e Zaliavy padalinys.

e Atsarginiy daliy padalinys.

* Matmeny padalinys.

e Pavirsiaus apdailos padalinys.

e Korozijos testavimas.

e Sdriyjy gary kamera.

e Epoksidinés dangos pavirsiaus atsparumas smugiams,
nusitrynimui ir jbrézimams.
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e Veleno sandarumas uZztikrinamas triguba apsauga: dvi sandarinimo
tarpinés (NBR) ir sandarinimo Zziedas (EPDM).

Velenas turi sandariklj, apsaugantj nuo dulkiy ir ne$varumuy.
Velenas pagal DIN arba B.S. pagamintas i$ 13 % arba 17 % Cr turinc¢io
nertdijancio plieno, pagal uzsakovo pageidavima. Veleno sriegis
suformuotas Salto valcavimo badu.

e Pleistas i3 kalaus ketaus, 50 Kg mm2 (GGG-50) su

centriniu pravedimu, siekiant iSvengti gumos trinties sklendés darbo
metu. Viduje ir i$ iSorés padengtas NBR arba EPDM (pagal uzsakovo
pageidavima). PleiSto tvirtinimo verzlé i$ vario lydinio pagal UNE 37-
103 C6680 arba bronzos Rg 5.

e Korpuso dangcio NBR arba EPDM tarpiné sumontuota specialiame
griovelyje.

e Suverzimas pagal DIN 912 8.8 plieno su organine arba kadmio,
pavirSiaus danga (pagal uzsakovo pageidavima). Varztai padengti
vandeniui nelaidzia, hermetiska apsauga.

FlanSy matmenys ir skylés varztams pagal ISO 2531 arba BS
EN 1092-2.

BV_05_ 47 | Flanginé sklendé

Atstumas tarp flan3y iSoriniy pavirsiy pagal EN 558 (DIN 3202),
serija 14 (F4) ir serija 15 (F5) arba BS 5163.

Nekintantis per visa sklendés ilgj skersmuo leidZia iSvengti stkuriy ir
VENTURI efekto.

¢ Visos sklendés turi atrama.

e Sklendés komplektuojamos su valdymo vairu arba 28.5 x 28.5 mm
antgaliu i3 kalaus ketaus.

Sklendé atidaroma velena sukant pries laikrodZzio rodykle, iSskyrus jei
uzsakovas pageidauija kitaip. Sklendés korpusas i$ iSorés ir vidaus padengtas
epoksidiniy milteliy danga (RAL 5015).

Naudojama modifikacija: 9102169
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SAVYBES VARIANTAI

e Skersmuo nekinta per visa sklendés ilgj. Nestandartinés specifikacijos gali bati pateiktos pagal specialy
e Uztikrinamas uzdarymas be pratekéjimo. uzsakyma:

¢ Nereikalinga papildoma priezitra. e TirStesni dazai, gradintas emalis, keramika, dielektrikas

e Lengvas valdymas. (20.00V), teflonas.

e Pagaminta pagal e Sklendés atidarymas velena sukant pagal laikrodZio rodykle.
ISO-DIN-UNE-NF ir AWWA reikalavimus. * Specialiai pritaikyta guma.

e Skirtingos spalvos (RAL), norint nustatyti skirtingus skyscius.

KOKYBES KONTROLE SLEGIS IR TEMPERATURA
e Belgicast sklendés bandomos pagal *Nuo -1iki +25kg/cm2
1SO.208, DIN3230 arba pagal (PN 6/10/16 ir 25).

uzsakovo reikalavimus. eNuo -10°Ciki +80°C.
PRITAIKYMAS

e Geriamam vandeniui, nuotekoms, juros vandeniui ir pan.
* Oro kondicionavimui arba suspaustam orui.

e Centriniam Sildymui.

® Pramoniniam aptarnavimui.

e Drékinimo ir priesgaisrinéms sistemoms.

e Spaudimui arba vakumui.

SKLENDZIY BANDYMAS (ISO 5208)
HIDRAULINIS SANDARUMO ISBANDYMAS

S Q) A i 1.1 * didziausias darbinis
Iki 80 imtinai Visi slegis (20°C skysciui
. arba 6 barai dujoms)
Nuo 100 iki 200, abu ' 50 (600KPa)
mina 100 ir daugiau 1.1 * didZiausias darbinis
slégis (20°C skysciui)
250 ir daugiau Visi

TRUMPIAUSIA BANDYMO TRUKME (sekundémis)

Iki 50 imtinai 15 15
Nuo 65 iki 200 abu imtinai 60 15
Nuo 250 iki 450 abu imtinai 180 30
500 ir daugiau 180 60

DIDZIAUSIAS LEISTINAS PRALAIDUMAS

Sandarinimo dalys

0,1 mm? * sg. * DN 0,01 mm?3 * sg. * DN

skysciams skysciams Bandymo metu
pratekéjimas

30 mm? * sg. * DN 30 mm? * sg. * DN nepastebétas

dujoms dujoms

3 grupei priklauso sklendés su gumuotu pleistu.

BANDYMO SLEGIAI
KORPUSAS: 50% daugiau nei PN
PLEISTO SANDARUMAS: 10% daugiau nei PN
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KORPUSAS
KORPUSO DANGTIS
PLEISTAS
PLEISTO PAVIRSIAUS DANGA
VELENAS
PLEISTO TVIRTINIMO VERZLE
KORPUSO DANGCIO TARPINE
SANDARINIMO ZIEDAS
ANTKRASTIS
ZIEDAS
FIKSAVIMO ZIEDAS

FIKSAVIMO POVERZLE
SANDARINIMO TARPINES
VELENO TARPINE APSAUGAI NUO DULKIY

VALDYMO RATAS
VALDYMO RATO VARZTAS
VALDYMO RATO POVERZLE
KORPUSO DANGCIO VARZTAS
ANTGALIS
ANTGALIO VARZTAS
ANTGALIO VARZTO APSAUGA
VERZLE
SANDARINIMO ZIEDAS

s/DN

1

]
:
;
]

NBR/EPDM
X20Cr13
Vario lydinys
NBR/EPDM
NBR/EPDM
Plienas+ Nikim
POM
X12 CrNi 17/7
Bronza Rg. 5
NBR
NBR
Stampuotas plienas
X5CrNi 18/10
X5CrNi 18/10
Plienas 8.8)s-500
GGG-50
X5CrNi 18/10
LUPOLEN
Vario lydinys
NBR

sklendé

DIN EN 1563
DIN EN 1563
DIN EN 1563
UNE-EN 681-1
DIN 17440
UNE 37-103
UNE-EN 681-1
UNE-EN 681-1

DIN 17224
DIN 1705
ASTM D2000
UNE-EN 681-1

DIN 17440
DIN 17440

DIN EN 1563
DIN 17440

UNE-37-103
ASTM D2000

110 4x19 150 110 4x19 140 240 .. 197 ! 14.3
50 125 99 19 4x19 165 165 99 19 4x19 150 250 10 11 208.5 125 12.5 20 14.3 29
65 145 118 19 4x19 185 125 118 19 4x19 170 270 125 13.5 245 150 13 25 17.3 34
80 160 132 19 8x19 200 145 132 19 8x19 180 280 17 185 2875 175 16 25 17.3 34
100 180 156 19 8x19 220 160 156 19 8x19 190 300 21 225 317.5 200 20 25 19.3 38
125 210 184 19 8x19 250 180 184 19 8x19 200 325 29,5 32 367.5 250 25 28 19.3 38
150 240 211 19 8x23 285 210 211 19 8x23 210 350 38 41  408.5 300 30 28 19.3 38
200 295 266 20 8x23 340 240 266 20 12x23 230 400 58 66 496.5 350 33 32 243 42
250 350 319 22 12x23 400 295 319 22 12x28 250 450 85.5 100.5 589.5 400 45 36 27.3 47
300 400 370 245 12x23 455 410 370 245 12x28 270 500 121 141 664.5 500 50 36 27.3 47
*350 460 429 245 16x23 520 470 429 26,5 16x28 290 550 136 150 664.5 500 50 36 27.3 47
350 460 429 245 16x23 520 470 429 26.5 16x28 290 - 208 - 750 500 50 40 27.3 47

* Sklendés pralaidumo skersmuo 300 mm.

PN-10/16 / DN-40/ 350

Sklendés valdymas pasirenkamas

Sandarinimo dalys

Kei¢iamos sandarinimo

Mastelis 1:10
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BV_05_ 47.2. F 4 | flansiné sklendeé
EBLNR  PAVADINIMAS  KIEKIS MEDZIAGA STANDARTAS

1 KORPUSAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
2 KORPUSO DANGTIS 1 GGG-50 DIN EN 1563
3 PLEISTAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
4 PLEISTO PAVIRSIAUS DANGA 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
5 VELENAS 1 X20Cr 13 DIN 17440
6 PLEISTO TVIRTINIMO VERZLE 1 Bronza Rg. 5 DIN 1705
7 KORPUSO DANGCIO TARPINE 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
8 VIRSUTINIS DANGTIS 1 F-1141 plienas UNE 36011
9 KORPUSO DANGCIO VARZTAS s/DN 8.8 plienas
10 POVERZLE VIRSUTINIO DANGCIO 2 Bronza Rg. 5 DIN 1705
1 VIRSUTINIO DANGCIO TARPINE 1 NBR ASTM D2000
12 SANDARINIMO TARPINES 2 NBR ASTM D2000
13 KREIPIANCIOJI MOVA 1 Teflonas su grafitu
14 DANGTCIO SANDARINIMO ZIEDAS 2 NBR ASTM D2000
15 APSAUGA NUO DULKIY 1 NBR UNE-EN 681-1
16 VIRSUTINIO DANGCIO VARZTAS 6 8.8 plienas
17 ANTGALIO VARZTAS 1 X5CrNi 18 10 DIN 17440
18 ANTGALIS 2 F-1140 PLIENAS UNE 36011
19 PLEISTAS 1 F-1140 PLIENAS UNE 3604
20 VALDYMO RATAS 1 St 42 plienas DIN 17100
21 KELIMO VARZTAS 2 C 15 plienas DIN 17210
22 VALDYMO RATO POVERZLE 1 X5CrNi 18 10 DIN 17440
23 VALDYMO RATO VARZTAS 1 X5CrNi 18 10 DIN 17440
24 DRENAZO KAMSTIS 1 8.8 plienas
25 DRENAZO KAMSCIO TARPINE 1 NBR ASTM D2000 DN 1000
26 ANTGALIO VARZTO APSAUGA 1 LUPOLEN
400 515 482 16x28 580 525 480  16x31 310 275
*450 565 532 20x28 640 585 28 550 20x31 330 650 970 660 630 360 425 57 350
500 620 585 20x28 715 650 31.5 609 20x34 350 700 1103 828 800 456 530 63 500
600 20x31 20x37 390 800 1280 854 800 950 1100 60 500
*700 840 794 24x31 910 840 39.5 794 24x37 - 900 1280 854 800 - 1300 60 500
800 950 901 24x34 1025 950 43 901 24x40 470 - 1350 1120 900 1800 - 133 600
*900 1050 1001 28x34 1125 1050 46.5 1001 28x40 - 1100 1350 1120 900 - 2300 133 600
1000 1160 1112 28x37 1255 1170 50 1112 28x43 550 - 2100 1338 900 2800 - 166 700
*1200 1380 1328 32x40 1485 1390 57 1328 32x49 - 1400 2100 1338 900 - 2300 166 700

* Sklendés pralaidumo skersmuo 600, 800, 1000 mm.
PN-10/16 / DN-400/1200

Kei¢iamos sandarinimo dalys

: ; i = L™ Sandarinimo dalys
(& . ' o
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BV-05-47.7.F5|asine skiende s
[ [ pavADiNmaas T [iekis] MEDZIAGA | STANBARTS|

1 KORPUSAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
2 KORPUSO DANGTIS 1 GGG-50 DIN EN 1563
3 PLEISTAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
4 PLEISTO PAVIRSIAUS DANGA 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
5 VELENAS 1 X20Cr13 DIN 17440
6 PLEISTO TVIRTINIMO VERZLE 1 Vario lydinys UNE 37-103
7 KORPUSO DANGCIO TARPINE 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
8 SANDARINIMAS 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
9 ANTKRASTIS 1 Plienas+ Nikim*
10 MOVA 1 POM
11 FIKSAVIMO ZIEDAS 1 X12 CrNi 17/7 DIN 17224
12 FIKSAVIMO POVERZLE 1 Bronza Rg. 5 DIN 1705
13 SANDARINIMO ZIEDO VERZLE 2 NBR ASTM D2000
14 APSAUGA NUO DULKIY 1 NBR UNE-EN 681-1
15 VALDYMO RATAS 1 Stampuotas plienas
16 VALDYMO RATO VARZTAS 1 X5CrNi 18/10 DIN 17440
17 VALDYMO RATO POVERZLE 1 X5CrNi 18/10 DIN 17440
18 KORPUSO DANGCIO VARZTAS ~ s/DN  Plienas 8.8]s-500
19 ANTGALIS 1 GGG-50 DIN EN 1563
20 ANTGALIO VARZTAS 1 X5CrNi 18/10 DIN 17440
21 VERZLE 1 Vario lydinys UNE-37-103
22 SANDARINIMO ZIEDAS 1 NBR ASTM D2000
* GALIMA PAPILDOMA |RANGA PACALPASIRIIIMA. 25 KAISTIS 2 Jlillans (R
(VENTILIS, SKAITIKLIS IR KT.) 24 ANTGALIO VARZTO APSAUGA 1 LUPOLEN
150 110 150 - 12 20 143 29
50 165 125 99 19 19 185 125 99 19 4x19 250 178 125 2085 125 125 120 20 143 29
65 185 145 118 19 419 185 145 118 19 4x19 270 190 135 245 150 13 120 25 173 34
80 200 160 132 19 819 200 160 132 19 8x19 280 203 140 2875 175 16 34 25 173 34
100 220 180 156 19 819 220 180 156 19 8x19 300 229 150 317.5 200 20 Y4 25 193 38
125 250 210 184 19 819 250 210 184 19 8x19 325 254 165 367.5 250 25 34 28 193 38
150 285 240 21 19 8x23 285 240 211 19 8x23 350 267 175 4085 300 30 Y4 28 193 38
200 340 295 266 20 8x23 340 295 266 20 8x23 400 292 200 4965 350 33 y4 32 243 42
250 400 350 319 22 12x23 400 350 319 22 12x23 450 330 225 5895 400 45 3% 273 47
300 455 400 370 245 1223 455 400 370 245  12x23 500 356 250 6645 500 50 3 273 47

] ias sklendes galima jsukti nuo 1/2” vandens iki 1” dujy ventilius.

PN-10/16 / DN-40/ 300

. _Sklendes valdymas pasirenkamas

Sandarinimo dalys

Kei¢iamos sandarinimo
dalys

Mastelis 1:10
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Su kylan¢iu velenu
1 KORPUSAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
2 KORPUSO DANGTIS 1 GGG-50 DIN EN 1563
3 PLEISTAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
4 PLEISTO PAVIRSIAUS DANGA 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
5 VELENAS 1 X20Cr13 DIN 17440
6 PLEISTO TVIRTINIMO VERZLE 1 Vario lydinys UNE 37-103
7 KORPUSO DANGCIO TARPINE 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
8 SANDARINIMAS 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
9 KORPUSO DANGCIO VARZTAS ~ s/DN 8.8 J5-500
10 SANDARINIMO MOVA 1 BRONZA Rg. 5 DIN 1705
11 MOVA 1 BRONZA Rg. 5 DIN 1705
12 SANDARINIMO ZIEDAS 1 NBR ASTM D2000
13 SANDARINIMAS 2 PTFE-Grafitas
14 DANGTIS 1 GGG-50 DIN EN 1563
15 SRIEGINIS STRYPAS s/DN X5CrNi 18/10 DIN 17440
16 POVERZLE s/DN X5CrNi 18/10 DIN 17440
17 VARZTAS s/DN X5CrNi 18/10 DIN 17440
18 VIRSUTINIS DANGTIS 1 GGG-50 DIN EN 1563
19 VELENO VARZTAS 1 Bronza Rg. 5 DIN 1705
20 VALDYMO RATO POVERZLE 1 Bronza Rg. 5 DIN 17440
21 VALDYMO RATAS 1 GGG-50 DIN 1705
22 VALDYMO RATO VARZTAS 1 Bronza Rg. 5 ASTM D2000
23 PLEISTO SMEIGTAS 2 X5CrNi 18/10 DIN 17440
Kylancio veleno paskirtis yra parodyti, ar
_ -- sklendé atidaryta ar -uzdaryta. Jeigu sklendé
turi atitikti AWWA
.---- ... C-509-80 standarty reikalavimus, jos
40 150 110 84 19 4x19 276 316 200 140 240 11 12 10 konstrukcijoje naudojama dviguba kei¢iama
50 165 125 99 19 4x19 286 336 200 150 250 14 15 12.5 sandarinimo sistema. Pagal DIN standarta
65 185 145 118 19  4x19 327 392 225 170 270 185 19.5 13 naudojamas pleisto smeigtas, didinantis
80 200 160 132 19 8x19 405 485 225 180 280 24 255 16 sandarinimo patikimuma.
100 220 180 156 19  8x19 442 542 275 190 300 28 30 20 Sios sklendés gaminamos i§ GGG-50,
125 250 210 184 19 819 552 677 325 200 325 39.5 41 25 galimas ilgis - F-4 arba F-5 .
150 285 240 211 19 8x23 591 741 325 210 350 44 50 30 Sio tipo sklendes rekomenduojama naudoti
200 340 295 266 20 8x23 734 934 375 230 400 75 83 33 prieSgaisrinése sistemose.
250 400 350 319 22 12x23 921 1171 500 250 450 110 125 45
300 455 400 370 245 12x23 998 1298 500 270 500 145 165 50
*350 520 460 429 26.5 16x23 998 1298 500 290 550 159 181 50

* Pralaidumo skersmuo yra 300 mm.

Flansy matmenys lenteléje atitinka PN-10. Pagal uzsakyma gali bati naudojami ir PN 16 flan3ai.

PN-10/16 / DN-40/ 350

Sandarinimo dalys
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Bv_05_47lzlc4|flan§iné skIendPéN-25

DN-40/300

1 KORPUSAS GGG-50 DIN EN 1563
2 KORPUSO DANGTIS GGG-50 DIN EN 1563
3 PLEISTAS GGG-50 DIN EN 1563
4 PLEISTO PAVIRSIAUS DANGA NBR/EPDM UNE-EN 681-1
5 VELENAS X20Cr13 DIN 17440

6 VELENO TVIRTINIMO VERZLE Vario lydinys UNE 37-103
7 KORPUSO DANGCIO TARPINE NBR/EPDM UNE-EN 681-1
8 SANDARINIMO ZIEDAS NBR/EPDM UNE-EN 681-1

= R T RGN NS (P R RS RS (N S RN PSRN NI e

9 VIRSUTINIS DANGTIS Plienas + Nikim
10 UZDARYMO VERZLE POM
1 SANDARINIMO ZIEDAS POM DIN 17224
12 VIDINES SANDARINIMO TARPINES NBR ASTM D2000
13 ISORINES SANDARINIMO TARPINES NBR ASTM D2000
14 TARPINE APSAUGAI NUO DULKIY NBR UNE-EN 681-1
15 VALDYMO VAIRAS Stampuotas plienas
16 VALDYMO VAIRO VARZTAS X5CrNi 18/10 DIN 17440
17 POVERZLE 1 X5CrNi 18/10 DIN 17440
18 KORPUSO DANGCIO VARZTAS ~ s/DN  Plienas 8.8s-500
19 ANTGALIS 1 GGG-50 DIN EN 1563
20 ANTGALIO VARZTAS 1 X5CrNi 18/10 DIN 17440
21 VIRSUTINIO DANGCIO VARZTAS ~ s/DN  Plienas 8.8)s-500
22 ANTGALIO VARZTO APSAUGA 1 LUPOLEN
Sios sklendés tinkamos naudoti iki 25 bar slégio.
_ Rekomenduojama naudoti padidinto slégio siurblinése.Visos
korpuso detalés, dangdiai ir pleiStai pagaminti i$ kalaus
.---- ketaus. llgis F5 (DN+200 mm).
40 150 110 84 19 4x19 240 230 125 10 10
50 165 125 99 19 4x19 250 2435 125 12.5 12
65 185 145 118 19 4x19 270 268 150 13 15
80 200 160 132 19 8x19 280 312 175 16 20
100 220 180 156 19 8x19 300 349 200 20 25
125 250 210 184 19 8x19 325 404 250 25 35
150 285 240 211 19 8x23 350 451.5 300 30 45
200 340 295 266 20 8x23 400 530 350 33 72

250 400 350 319 22 12x23 450 635.5 400 45 110
300 455 400 370 245 16x31 500 715.5 500 50 155

DN-40/300/ PN 25

Sandarinimo dalys
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BV-05-47

Moviné sklendé PVC vamzdziams

1 KORPUSAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
2 KORPUSO DANGTIS 1 GGG-50 DIN EN 1563
3 PLEISTAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
4 PLEISTO PAVIRSIAUS DANGA 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
5 VELENAS 1 X20Cr13 DIN 17440
6 VELENO TVIRTINIMO VERZLE 1 Vario lydinys UNE 37-103
7 KORPUSO DANGCIO TARPINE 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
8 SANDARINIMO TARPINE 2 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
9 ANTKRASTIS s/DN  Plienas + Nikim*

10 ZIEDAS 1 POM

11 FIKSAVIMO ZIEDAS 1 X12 CrNi17 7 DIN 17224
12 FIKSAVIMO POVERZLE 1 Bronza Rg. 5 DIN 1705
13 SANDARINIMO TARPINES 2 NBR ASTM D2000
14 VELENO TARPINE APSAUGAI NUO DULKIY 1 NBR UNE-EN 681-1
15 VALDYMO RATAS 1 Stampuotas

16 VALDYMO RATO VARZTAS 1 plienas DIN 17440
17 VALDYMO RATO POVERZLE 1 X5 CrNi 18 10 DIN 17440
18 KORPUSO DANGCIO VARZTAS s/DN  X5CrNi 1810

19 ANTGALIS 1 Plienas 8.8 Js-500 DIN EN 1563
20 ANTGALIO VARZTAS 1 GGG-50 DIN 17440
21 VERZLE 1 X5 CrNi 18 10 UNE 37-103
22 SANDARINIMO ZIEDAS 1 Vario lydinys NBR  ASTM D2000
23 TARPINE 2 EPDM UNE-EN 681-1
24 ANTGALIO VARZTO APSAUGA 1 LUPOLEN

50 63 250 77 2085 125 7 12.5 20
65 75 270 80 245 150 85 13 30
80 90 280 84 2875 175 125 16 40
100 110 300 88 3175 200 185 20 40
125 125 325 91 3675 250 23 25 60
125 140 325 91 3675 250 24 25 60
150 160 350 94 408.5'49 300 33 30 70
200 200 400 100 65 350 45 33 90
200 225 400 100 496.5 350 47 33 920
250 250 450 125 589.5 400 65 42 170
300 315 500 140 6645 500 90 50 180
400 400 600 150 970 630 190 57 350 PVC jungiamoiji detalé

PN-10/16/ DN-50/400

Sandarinimo dalys Kei¢iamo sandarinimo dalys
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Su privirintais PE antgaliais

1 KORPUSAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
2 KORPUSO DANGTIS 1 GGG-50 DIN EN 1563
3 PLEISTAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
4 PLEISTO PAVIRSIAUS DANGA 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
5 VELENAS 1 X20 Cr13 DIN 17440
6 VELENO TVIRTINIMO VERZLE 1 Vario lydinys UNE 37-103
7 KORPUSO DANGCIO TARPINE 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
8 SANDARINIMO TARPINE 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
9 ANTKRASTIS 1 Plienas+Nikim*
10 ZIEDAS 1 POM
11 FIKSAVIMO ZIEDAS 1 X12CrNi17 7 DIN 17224
12 FIKSAVIMO POVERZLE 1 Bronza Rg 5 DIN 1705
13 SANDARINIMO TARPINES 2 NBR ASTM D2000
14 VELENO TARPINE APSAUGAI NUO DULKIY 1 NBR UNE-EN 681-1
13 VALDYMO RATAS 1 Stampuotas plienas
16 VALDYMO RATO VARZTAS 1 X5CrNi 1810 DIN 17440
17 VALDYMO RATO POVERZLE 1 X5 CrNi 18 10 DIN 17440
18 KORPUSO DANGCIO VARZTAS s/DN  Plienas 8.8 )S-500
19 ANTGALIS 1 GGG-50
20 ANTGALIO VARZTAS 1 X5 CrNi 18 10 DIN EN 1563
21 VERZLE 1 Vario lydinys DIN 17440
22 SANDARINIMO TARPINE 1 NBR UNE 37-103
23 JUNGIAMOJI MOVA 2 F-1141 ASTM D2000
24 VAMZDIS 2 PE UNE 36011
25 TARPINE 4 EPDM/NBR
26 APSAUGA 2 Polimeras UNE-EN 681-1
27 ANTGALIO VARZTO APSAUGA 1 LUPOLEN
Sklendé su PE antgaliais skirta jungimui su PE vamzdZiais
PN10/16. Naudojamas vamzdis — PE 100, i$skyrus DN
40, kuriam naudojamas PE 80 vamzdis. Dujoms
naudojamas geltonos spalvos, o vandeniui mélynos il B0 74 734 240 197 125 10
arba juodos spalvos vamzdis. *50 63 744 744 250 208.5 125 12.5
65 75 760 760 270 245 150 13
. . *80 90 770 770 280 287.5 175 16
* - skirtas dujoms.
*100 110 790 790 300 317.5 200 20
100 125 790 790 300 317.5 200 20
125 140 816 816 325 367.5 250 25
*150 160 840 840 350 408.5 300 30
150 180 840 840 350 408.5 300 30
*200 200 990 990 400 496.5 350 33
200 225 990 990 400 496.5 350 33
*200 250 990 990 400 496.5 350 33

PN-10/16 VAMZDIS & 50/250 DN 40/200

.y Sklendés valdymas pasirenkamas

Sandarinimo dalys Kei¢iamos sandarinimo dalys
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BV_05_ 47 | flansiné sklendé

BELGI-T
1 KORPUSAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
2 KORPUSO DANGTIS 1 GGG-50 DIN EN 1563
3 PLEISTAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
4 PLEISTO PAVIRSIAUS DANGA 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
5 VELENAS 1 X20Cr13 DIN 17440
6 VELENO TVIRTINIMO VERZLE 1 Vario lydinys UNE 37-103
7 KORPUSO DANGCIO TARPINE 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
8 SANDARINIMO TARPINE 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
9 ANTKRASTIS 1 Plienas + Nikim
10 ZIEDAS 1 POM
11 FIKSAVIMO ZIEDAS 1 X12CrNi 17 7 DIN 17224
12 FIKSAVIMO VERZLE 1 Bronza Rg 5 DIN 1705
13 SANDARINIMO TARPINES 2 NBR ASTM D2000
14 VELENO TARPINE APSAUGAI NUO DULKIY 1 NBR UNE-EN 681-1
15 VALDYMO RATAS 1 Stampuotas plienas
16 VALDYMO RATO VARZTAS 1 X5CrNi18 10 DIN 17440
17 VALDYMO RATO POVERZLE 1 X 5CrNi 18 10 DIN 17440
18 KORPUSO DANGCIO VARZTAS s/DN  Plienas 8.8 Js-500
19 ANTGALIS 1 GGG-50 DIN EN 1563
20 ANTGALIO VARZTAS 1 X 5CrNi 18 10 DIN 17440
21 VERZLE 1 Vario lydinys UNE 37-103
22 SANDARINIMO ZIEDAS 1 NBR ASTM D2000
23 ANTGALIO VARZTO APSAUGA 1 LUPOLEN

Sios kombinuotos sklendés paskirtis -
palengvinti montavimo darbus. Siai

papildomos vietos 3ulinyje. Naudojant

kombinuotas sklendes sumazinamas 200 160 132 200 160 132 287.5 175

sandary skaicius. 100 220 180 156 19 819 220 180 156 19 819 3175 200 20
150 285 240 211 19 8x23 285 240 211 19 8x23  408.5 300 30
200 340 295 266 8x23 12x23 496.5 350 33

A 287.5 287.5 317.5 287.5 317.5 408.5 287.5 317.5 408.5 496.5
L1 165 175 180 200 205 220 225 230 245 250

L 280 280 300 280 300 350 280 300 350 400
DN 80 80 100 80 100 150 80 100 150 200

ol Sklendés valdymas pasirenkamas
=) _,é-jl
1

Sandarinimo dalys Kei¢iamos sandarinimo dalys
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BVY-05-47 |fasine siiende

BELGI-3 ir BELGI-4

291 208.5 146
65 412 3375 245 242 171 20 29 37
80 446 387.5 287.5 266 188 25 45 58
100 487 427.5 317.5 297 210 25 64 82
125 528 4925 367.5 328 232 30 82 105
150 588 551 4085 378 267 30 118 148
200 710 666.5 496.5 480 339 35 188 235
250 838 789.5 589.5 588 415 40 283 355
300 970 892 664.5 700 495 50 398 495

Sios kompaktiskos sklendés pritaikytos montavimui mazai vietos
turinc¢iuose mazguose.

BELGI-3 ir BELGI-4 privalumas - lengvai kei¢Giamos sudétinés dalys.
Sklendés jungiamojo korpuso dalys turi specialia antikorozine
apsauga, kuri uztikrina sandaruma bei lengva iSmontavima.
Visos sudedamosios dalys patiekiamos pagal specialius uzsakovo
reikalavimus. Galimas skersmuo nuo 50 mm iki 300 mm.
BELGI-3 ir BELGI-4 sklendése montavimo atrama yra neatskiriama
komplekto dalis.

PN-10/16 /DN-50/300

[} G1 1
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BV_05_47.Z.F4 /F5.P.MOT| flansiné sklendé

Su elektrine pavara

“AUMA NORM”

Elektrinés pavaros greitujy apsuky auksto lygio apsauga IP 67 pagal 1EC 529 arba IP 68
apsauga ir IP 66:

2 galinés padetys

2 galiniai iSjungéjai

3 termostatai variklio ritéje, avarinis rankinis valdymass, nuimamas variklis su daugiakanaliu
jungikliu.

"AUMA MATIC”

Be paminéty savybiy turi 2 tarpines padétis.

Galima skaitiklio jranga arba pastoviosios srovés 3altinis, faziy indikatorius, programuojamas
valdymas, vietinio valdymo pultas.

Galimybé prijungti prie kompiuterizuotos Profibus sistemos.

287

40 511 140 240 193 318 495 140
50 520.5 150 250 202.5 318 495 287 140
65 548 170 270 230 318 515 287 160
80 529.5 180 280 279.5 250 538 312 200
100 562.5 190 300 312.5 250 538 312 200
125 611.5 200 325 361.5 250 538 312 200
150 650.5 210 350 400.5 250 538 312 200
200 774.5 230 400 484.5 290 705 375 315
250 861 250 450 571 290 705 375 315
300 936 270 500 646 290 705 375 315
350 936 290 550 646 290 707 375 400
400 1188 310 600 898 290 707 375 400
450 1188 330 650 898 290 707 375 400
500 1385 350 700 1075 310 886 422 500
600 1548 390 800 1238 310 886 422 500

PN-10/16 / DN-40/600

29
31
34
45
51
57
66
121
149
178
197
354
394
590
1000

/

30
32
36
47
53
60
70
129
164
198
211
404
423
664
1172

20
20
30
40
40
60
70
90
170
180
180
350
350
500
500

Sandarinimo dalys

P

|

10
12.5
13
16
20
25
30
33
45
50
50
57
57
63
63
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BV-05-47

Su vidiniais sriegiais

1 KORPUSAS 1 GGG-50 DIN EN 1563
2 KORPUSO DANGTIS 1 GGG-50 DIN EN 1563
3 PLEISTAS 1 Vario lydinys UNE 37-103
4 PLEISTO PAVIRSIAUS DANGA 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
5 VELENAS 1 X20 Cr13 DIN 17440
6 KORPUSO DANGCIO TARPINE 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
7 SANDARINIMO TARPINE 1 NBR/EPDM UNE-EN 681-1
8 ANTKRASTIS 1 Plienas+ Nikim

9 ZIEDAS POM 1 POM

10 FIKSAVIMO ZIEDAS 1 X12CrNi17 7 DIN 17224
1 FIKSAVIMO POVERZLE 1 Bronza Rg 5 DIN 1705
12 DANGCIO SANDARINIMO TARPINES 2 NBR ASTM D2000
13 VELENO TARPINE APSAUGAI NUO DULKIY 1 NBR UNE-EN 681-1
14 KORPUSO DANGCIO VARZTAS ~ s/DN  Plienas 8.8 Js-500

15 VELENO TVIRTINIMO VERZLE 1 Vario lydinys UNE 37-103

* Naudojama tiktai DN-40 ir DN-50.
** DN-40 ir DN-50 pleistas gaminamas i§ GGG-50.

Priezidros sklendés su vidiniais sriegiais naudojamos vandens
ir dujy paskirstymo sistemose.

Vanduo:

Priezitros sklendés identifikacinis kodas yra 3W, dazai — mélynos

20 16 5

3/4” 15 95 157 123 27

- . . 25 1” 19 105 159.5 12.3 27 16 6.5
spalvos, pleisto dangai naudojama EPDM.
Dujos: 32 11/4” 24 120 163 12.3 27 16 8
o . T . 4 11/2" 29 1 197 14.3 29 20 10
Priezitros sklendés identifikacinis kodas yra 3G, dazai - geltonos 0 d 30 ?
50 2" 39 150 208.5 143 29 20 12.5

spalvos, pleisto dangai naudojama NBR.

PN-10/16 / DN-20/50 (3/4" - 2")

3
ek

)

DN-20/32 sriegiai (B.S.P.) 314"/ 11/4" DN-40/50 sriegiai (B.S.P.) 1 172"/ 2"

eccua (9




SKLENDZIY PRAILGINIMO VELENAI

Reguliuojamo ir fiksuoto ilgio

Fiksuoto ilgio prailginimo velenai

Daliy specifikacija:

1) Keturkampis sukiklis

2) Apsauginis vamzdis

3) Jungtis

4) Dangtelis

5) Kamstis

6) Apsauginis gaubtas

7) Kaistis _
40 - 150 1500
40-150 1600 20
40 - 150 1800 20
40 - 150 2000 20
200 - 400 1500 25
200 - 400 1600 25
200 - 400 1800 25
200 - 400 2000 25

Dél papildomos informacijos teirautis UAB , Veeseadmed”

Reguliuojamo ilgio prailginimo velenai

Daliy specifikacija:
1) Keturkampis sukiklis Lalled
2) Keturkampis vamzdis
3) Apsauginis vamzdis
4) Jungtis
5) Dangtelis
6) Kamstis
7) Apsauginis gaubtas
8) Kaistis i
40-150 1000 - 1500
40-150 1500 - 2000 20
40-150 1500 - 2500 20
40-150 2000 - 2500 20
40-150 2000 - 3000 20
200 - 400 1000 - 1500 25
200 - 400 1500 - 2000 25
200 - 400 1500 - 2500 25 hg é"
200 - 400 2000 - 2500 25 4
200 - 400 2000 - 3000 25
Dél papildomos informacijos teirautis UAB , Veeseadmed”

KAPOS

Fiksuotas rémas, apkrova 25t Plaukiajancio tipo rémas,
apkrova 40t

Fiksuotas rémas, apkrova 40t
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BV-05-47

papildoma sklendziy jranga

PNEUMATINE ARBA
HIDRAULINE PAVARA

DN-600 SKLENDE SU
ELEKTRINIU ATIDARYMO IR
UZDARYMO INDIKATORIUMI

8 ]
1 m
ANTZEMINES
VALDYMO
KOLONELES
SU POZICIJOS

INDIKATORIAIS

DN-300

SKLENDE SU
KYLANCIU VELENU
IR ELEKTRINE PAVARA .




nlllliml

‘[

,,Belgicast” suteikia garantija visoms gaminamoms sklendéms. Gamyboje Garantija leidzia nekokybiSkas gaminio dalis arba visa gaminj pakeisti
panaudotoms medziagoms suteikiama 10 mety garantija, siekiant nauju. Atliekant nekokybisko gaminio analize gamyklos technikos
uzsakovus apsisaugoti nuo paslépty defekty. tarnyboje, gali dalyvauti ir uzsakovas.

Garantija galioja, jeigu gaminiai buvo transportuojami, montuojami ir
eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijas.




# ERHARD | o
7 VALVES ERU®- Peilinés sklendés K1

Sklendés skirtos nuotekoms

e Matmenys pagal Medziagos:
EN 558-1, pagrindiné serija 20 (ankstesnioji DIN
3202, 3 dalis, serija K1).

e ,Wafer” tipo, tinka naudoti iki 10 bary slégio.

e Korpuso gamybai naudojamas
ketus GG-25. BEE

eSklastis, velenas ir jungiamieji

. . . . elementai i$ nertdijancio plieno.
e Galimas montavimas jvairiose padétyse.

_ . e Tvirtinimo varZtai i$ cinkuoto plieno.
e Uztikrinamas sandarumas abiem vandens srauto

tekéjimo kryptimis. . L .
) P e Veleno fiksatorius i$ zalvario.

e Dvipusis sandarinimas i elastomero

e Patikima antikoroziné . . . L
su integruotomis kreipiamosiomis i3

danga:

PTFE-b .
- Epoksidiné 250 pm vidutinio storio pavirsiaus ronzos
danga. ¢ U formos sandarinimas.

DN 50-300

Taikymas
Nuoteky valymo jrengimuose. Chemijos pramonéje.
Nevalytoms nuotekoms, dumblui, Viskozinei masei, koloidams,
perdirbimo, agresyvioms ir turin¢ioms kiety daleliy ~ granuliuotoms medziagoms,
nuotekoms, orui ir kt. kildinimo medziagoms, chemiskai

uzterStom nuotekoms ir kt.

Perdirbimo pramonéje.

Elektrinése, plieno liejimo jmonése. Kasykly nutekamajam Maisto pramonéje.

vandeniui, vandens ir angliy miginiui ir kt. Alaus gamybos indy ir jrangos
plovimo, grady, darzoviy, masés
tiekimo sistemoms, cukraus
gamybos linijoms ir kt.

DN 350-600

50 - 350 10 15 10

400 - 600 4 6 4 4

Peilinéms sklendéms DN 50 — 150 flanSy matmenys pagal DIN 2533 (PN 16).
Peilinéms sklendéms DN 200 - 300 flansu matmenys pagal DIN 2532 (PN 10).




#__ ERHARD
ERU®- Peilinés sklendés K1 # VALVES

Sklendés skirtos nuotekoms

e Patentuoti sklendés sudétyje esantys U formos sandarinimo elementai i3
elastomero.

e Lengvas sklendés valdymas net esant didZiausiam darbiniam slégiui.

* Dvipusio sandarinimo detalé gali bati lengvai pakeista nenuimant
peilinés sklendés nuo vamzdyno.

e Apvalus srieginis velenas.

Detalizuotos sandarinimo schemos

DN 350-600




# ERHARD
= VALVES

ERU peiliné sklendé K1 su rankiniu
valdymo ratu

ERU peiliné sklendé K1
su pneumatine pavara

ERU peiliné sklendé K1 su grandine
sukamu valdymo ratu

1Y)

ERU peiliné sklendé K1
su AUMA elektrine pavara

ERU peiliné sklendé K1 su
mechanine valdymo svirtimi

ERU peiliné sklendé K1
su EMG elektrine pavara

ERU peiliné sklendé K1 pritaikyta
valdymui su prailginimo velenu

ERU peiliné sklendé K1
su apsauga

ERU® peilinés sklendés K1 modulinés sistemos pritaikymas valdymui:

e Su jtaisytais elektriniais ribos jungikliais, skirtais
atidarymo/uzdarymo padéciai riboti.

e Peiliné sklendé gali bati pritaikyta valdymo tipo

pakeitimui, jos neiSmontuojant.

* Su pneumatine pavara ir jtaisytu kontroliniu
voZtuvu, su pneumatine pavara ir pozicijos indikatoriumi.

e Su skreperiu sklascio valymui.

e Su trikampiu arba
penkiakampiu reguliavimo antgaliu.

e Valdymo pailginimo variantai : nekylantis
velenas.

Priedai:
e Atraminisis kronsteinas,

e sieninis kronsteinas,
e antzeminé valdymo kolonélé,
e antzeminé atrama pavarai,

e montavimo kolona.

Pastaba: norint iSvengti nelaimingy atsitikimuy, visos ERU peilinés sklendés K1 pagal uzsakyma gali

eccua (9

buti komplektuojamos su apsauga.
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e — 4~ ERHARD
,Wafer” tipo ir galiniam montavimui skirtos ~ VALVES

peilinés sklendés

Montavimo metu ERU peilinés sklendés K1 sutvirtinamos tarp dvieju jéga. Vamzdynas jokiu budu negali bati pritraukiamas prie sklendés. Jei
vamzdyno flan3u ir suverziamos varZtais, arba priverziamos prie linijos atstumas tarp jungiamujy flan3y ir sklendés yra per didelis, reikia
isleidimo angos flan3o. Tam, kad ERU peiliné sklendé Kl neatsilaisvinty, panaudoti storesnes tarpines.

flan3ai turi bati sulyginti vienas su kitu ir visi varztai suverzti vienoda
~Wafer” tipo peilinés sklendés

"Wafer" tipo montavimo schema

( )
50 125 165 M16 10 8 M16x30 L% #
65 145 185 M6 12 8 M16x30 - - - - ] ]
80 X 160 200 MIl6 13 8 M16x35 4 M16x110 4 M16 - E .
700 N 180 220 Mi6 15 8 M16x35 4 M16x120 4 M16
125 210 250 MI16 15 8 M16x40 4 M16x130 4 M16 i B H
150 240 285 M20 15 8 M20x40 4 M20x130 4 M20 H H
200 295 340 M20 16 8 M20x40 4 M20x140 4 M20 W 1 —H
250 350 395 M0 17 16 M20x45 4 M20x150 4 M20 4.139687
300 9 400 445  M20 20 16 M20x45 4 M20x160 4 M20
350 460 505 M20 30 20 M20x45 6 M20x160 6 M20
400 515 565 M24 32 20 M24x55 6 M24x200 6 M24
500 620 670 M24 38 28 M24x65 6 M24x220 6 M24
600 725 780 M27 55 28 M27x80 6 M27x250 6 M27

Galinio montavimo peilinés sklendés

50 125 165 M16 10 4 M16x30 = = = = Galinio tipo montavimo schema
65 145 185  MI16 12 4 M16x30 - - - -
80 @ 160 200 Mi6 13 4 M16x35 4 M16x80 4 M16
700 N 180 220 Mis 15 4 M16x35 4 M16x850 4 M16
125 210 250 MI16 15 4 M16x40 4 M16x90 4 M16 ]
150 240 285 M20 15 4 M20x40 4 M20x95 4 M20 L
200 295 340 M20 16 4 M20x40 4 M20x100 4 M20
250 350 395 M0 17 8 M20x45 4 M20x110 4 M20 | B
300 @ 400 445 M20 20 8 M20x45 4 M20x120 4 M20 HF B
350 460 505 M20 30 10 M20x45 6 M20x120 4 M201) T
400 515 565 M24 32 10 M24x55 - - - - 4.139687
500 620 670 M24 38 14 M24x65 - - - -
600 725 780 M27 55 14 M27x80 - - - -

1) DN 350 tinka galiniam montavimui darbiniam slédiui iki 6 bar.

Varzto ilgis priklauso nuo jungimo flansy pagal DIN 2632, PN 10 ir tarpiniy pagal DIN 2690,
3 mm storio.

DN 500 - 600

Srieginé kiaurymée  Varzto kiaurymé ° DN 350 - 400

DN 200 - 300 oui e
DN 80 - 150 PO O]9

DN 50 - 65

Pastaba: jeigu pratekancio skyscio sudétyje yra kiety daleliy (pvz. smélio), peiliné sklendé turi biiti montuojama vertikaliai pagal vamzdyno
horizontaluma su leistinu pakrypimu (iki vertikalios veleno asies) ne didesniu nei 50°.

& eccua (9




#~__ ERHARD . o
 VALVES Matmenys

Peiliné sklendé su rankiniu valdymo ratu

4605 18731) 4655 18731)

N 100 52 416 225 25 17 22,0 17
125 56 456 225 31 17 22,0 20

150 56 509 250 30 19 25,5 26

200 60 600 320 40 19 25,5 39

250 68 713 320 50 19 32,0 64

300 78 832 400 60 24 35,0 93

350 78 935 400 70 24 26,0 135

400 102 1016 400 80 24 26,0 165

500 127 1265 500 84 27 35,9 255

3003573 600 154 1442 500 100 27 35,0 370

Peiliné sklendé su grandine sukamu ratu

4605 18511) 4655 18511)

50 43 313 177 12 14 19,5 10

65 46 338 177 16 14 19,5 1

80 46 368 177 20 14 19,5 13

100 52 408 213 25 17 22,0 17

: 125 56 448 213 31 17 22,0 20
150 56 501 260 30 19 25,5 26

200 60 602 260 40 19 25,5 39

250 68 716 260 50 19 32,0 64

300 78 835 307 60 24 35,0 93
350 78 927 307 70 24 26,0 135
400 102 1024 307 80 24 26,0 165
500 127 1277 377 84 27 35,9 255
3003573 600 184 1455 377 100 27 35,0 370

Peiliné sklendé su mechaninio valdymo svirtimi

4657 1861

80 46 408 741 650 100 13
100 52 458 889 850 130 17
125 56 510 1025 910 140 21
150 56 564 1204 980 150 29

1)4655.... iki DN 350 4605.... DN 400 ir didesnis.

3.065573




I_;_;__ ERHARD
Matmenys = VALVES

Peiliné sklendé su AUMA elektrine pavara

B B 2
4607 18121)AUMA
B A R I
H$>\ 50 311 237 140 SA07,1 34 23 17 12 32
° 4@// 65 46 624 336 62 237 140 16 SA07,1 44 30 22 16 33
80 46 654 366 62 237 140 20 SA07,1 55 38 27 19 35
100 52 687 399 62 237 140 25 SA07,1 68 47 33 24 39
= 125 56 727 439 62 237 140 31 SA07,1 85 59 42 30 42
Han 150 56 779 491 68 237 160 30 SA07,5 82 56 40 29 48
£ 200 60 879 591 68 237 160 40 SA07,5 109 75 53 38 61
250 68 1089 712 80 237 160 50 SA07,5 136 94 67 48 88
300 78 1198 821 80 237 160 60 SA10,1 164 113 80 57 112
L= 350 78 1305 808 65 247 200 58 SA10,1 158 108 87 55 160
400 102 1405 908 65 247 200 80 SA10,1 218 150 107 76 207
: - 500 127 1715 1118 65 247 200 83 SA10,1 227 156 111 80 285
600 154 2075 1322 90 285 315 100 SA14,1 273 188 133 95 459

Elektriné pavara gali bati pasukta 90°.

Peiliné sklendé su EMG elektros pavara

I-IIII-I

‘ : . 311 !E 125 12 D30 30 23 19 15 28
65 46 652 336 106 180 125 16 D30 39 30 24 20 29

80 46 682 366 106 180 125 20 D30 48 38 30 24 31

100 52 715 399 106 180 125 25 D30 60 47 38 30 35

125 56 755 439 106 180 125 31 D30 75 59 47 38 38

150 56 813 491 106 180 160 30 D59 72 56 45 36 47

200 60 913 591 106 180 160 40 D59 96 75 60 48 60

250 68 1106 712 106 180 160 50 D59 120 94 75 60 87

300 78 1215 821 1061 180 160 60 D59 144 113 90 72 117

350 78 1226 808 29 205 200 58 D120 348 139 87 43 160

400 102 1426 908 129 205 200 80 D120 480 192 120 60 207

3065573 500 127 1734 1118 129 205 200 83 D120 500 240 125 63 285

600 154 2050 1322 129 205 200 100 D200 600 288 150 75 423

Elektriné pavara gali biti pasukta 90°.
Peiliné sklendé su Festo-Copac pneumatine pavara

46071820 4657 1820
E
. N mh mn oomies M M

— 50 3 461 80 G1/4 1,8 108 13
b 65 46 501 80 G1/4 23 108 14
80 46 550 100 G1/4 4,4 131 18

! 100 52 613 125 G1/4 8,6 163 22

125 56 678 152 G1/4 10,8 163 25

* 150 56 755 160 G1/4 21,2 199 34

& 200 60 905 160 G1/4 28,2 199 59
200 60 945 250 G1/4 68,8 308 61

250 68 1076 160 G1/4 35,3 199 82

B 250 68 1116 250 G1/4 86 308 84
300 78 1235 160 G1/4 42,3 199 114
i oo 300 78 1275 250 G1/4 103,2 308 116
350 78 1312 250 G1/4 120,4 3083 162
400 102 1462 250 G1/4 137,6 08 207
500 127 1772 250 G1/4 172 308 275
600 154 2083 320 G1/4 337,8 378 470

1) 4657.... DN 350 4607.... DN 400 ir didesnis.

26
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Valdymas

ERHARD
# VALVES
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PRODUKTUY ASORTIMENTAS

Flansinés sklendés
Peteliskiniai uzdoriai
Atbuliniai voztuvai

Atbuliniai rutuliniai voztuvai

Nuorinimo voZztuvai
Drékinimo isvadai
Hidrantai
Adapteriai
Kompensatoriai
Sklasciai

Eccua, UAB
Kulautuvos g. 20,
LT-47192 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 3733 8464
Faksas +370 3733 8458
El pastas info@eccua.lt
www.eccua.lt

cCCCUa



